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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. [ Poszcz. | Razem
1|45233220-7 |DROGA
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1.{0111-01 réwninnym
1
0,130 km 0,130
RAZEM 0,130
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1./0206-05 w gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1|analogia legtos¢ do 1km wraz z wywozem i oplatg za skiadowisko za urobek i gruz.
Droga
5,60*130"0,50 = 728m2
Pobocza
3,0*130*0,20
5,6*130*0,50 m3 364,000
RAZEM 364,000
3|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |[m?2
d.1./0103-03 kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /istniejace podtoze/
1
130*8 m?2 1.040,000
RAZEM 1 040,000
1.2/45233222-1 |Roboty zasadnicze
4/KNR AT-03 |[Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - pospét- |m2
d.1.|0201-02 ka do Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
2|analogia
130*5,60 m?2 728,000
RAZEM 728,000
5/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych granit lub bazalt frakcji 0-63 m2
d.1./0113-01 mm o grubos$ci po zageszczeniu 14 cm
2 Krotnos¢ = 0,93
5,40*130 m? 702,000
RAZEM 702,000
6|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 granit lub bazalto  [m2
d.1./0113-04 grubosci po zageszczeniu 8 cm
2
5,20*130 m?2 676,000
RAZEM 676,000
7|KNR 2-31  (Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m?2
d.1.|/1004-07
2
130*5,20 m?2 676,000
RAZEM 676,000
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?2
d.1./0308-01 4 cm (warstwa wigzgca)
2
5,20*130 m?2 676,000
RAZEM 676,000
9|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o [m2
d.1.|0309-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
2
5,0*130 m? 650,000
RAZEM 650,000
1.3|145233290-8 |Roboty towarzyszace
10|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.{1406-04
3
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
11]KNNR 6 Wykonanie poboczy z kruszyw tamanych granita lub bazalt frakcji 0-31,5 m2
d.1./0113-01 mm o grubosci po zageszczeniu 10 cm
3|analogia Krotnos¢ = 0,66
3*130 m?2 390,000
RAZEM 390,000
12|KNNR 6 Wykonanie poboczy z rumoszu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 10 [m?2
d.1./0113-01 cm
3|kalk. wkasna |Krotnos$¢ = 0,66
3*130 m? 390,000
RAZEM 390,000
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