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tłuczeń przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNNR 6

0101-01 +
KNR 2-31
0101-02 +
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. I-VI na całej szero-
kości jezdni i chodników
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km
rozpoczęty 1 km

m3

75 m3 75.000
RAZEM 75.000

2 KNR AT-06
0104-01

Załadunek tłucznia  ładowarką kołową 1,25 m3, t

1000 t 1000.000
RAZEM 1000.000

3 KNR AT-06
0108-01 +
KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 5 km po drodze o nawierz-
chni kl. I samochodem o ładowności do 15 t

kurs

67 kurs 67.000
RAZEM 67.000

4 KNR 2-31
0114-05
analogia

Ułożenie warstwy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm -
materiał inwestora

m2

450 m2 450.000
RAZEM 450.000

5 KNNR 6
1102-03
kalk. własna

Wzruszenie na gł. 5 cm tylnymi zębami równiarki istniejścej nawierzchni z
tłucznia dosypanie tłucznia (materiał inwestora) i przerównanie lemieszme ca-
łości drogi. Zagęszczenie mechaniczne warstwy tłucznia.

m2

3200 m2 3200.000
RAZEM 3200.000

6
kalk. własna

Dostawa 200 t tłucznia frakcji 0-31,5 mm  bazalt lub granit wraz z rozplantowa-
niem i zagęszczeniem

t

200 t 200.000
RAZEM 200.000
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