Gmina Kluczbork

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI :  Uzupetnienie ubytkéw w drogach gminnych - ttuczniem
ADRES INWESTYCJI  :  Gmina Kluczbork

INWESTOR : Gmina Kluczbork

ADRES INWESTORA  : ul. Katowicka 1

BRANZA :  DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 17.03.2014

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
17.03.2014

zt

zt

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



tluczen przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. I-VI na catej szero- |m3
0101-01 + kosci jezdni i chodnikow
KNR 2-31 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
0101-02 + dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
KNR 4-04 rozpoczety 1 km
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
75 m3 75.000
RAZEM 75.000
2|KNR AT-06 |Zatadunek tlucznia tadowarkg kotowg 1,25 m3, t
0104-01
1000 t 1000.000
RAZEM 1000.000
3|/KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 5 km po drodze o nawierz- |kurs
0108-01 + |chni kl. | samochodem o tadownosci do 15 t
KNR AT-06
0108-04
67 kurs 67.000
RAZEM 67.000
4/KNR 2-31 Ulozenie warstwy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm - |m2
0114-05 materiat inwestora
analogia
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
5/KNNR 6 Wzruszenie na gt. 5 cm tylnymi zebami rowniarki istniejscej nawierzchni z m2
1102-03 tlucznia dosypanie tlucznia (materiat inwestora) i przeréwnanie lemieszme ca-
kalk. wtasna [tosci drogi. Zageszczenie mechaniczne warstwy tlucznia.
3200 m?2 3200.000
RAZEM 3200.000
6 Dostawa 200 t ttucznia frakcji 0-31,5 mm bazalt lub granit wraz z rozplantowa- |t
kalk. wtasna |niem i zageszczeniem
200 t 200.000
RAZEM 200.000

Norma PRO Wersja 4.18 Licencja: 13209 dla Urzad Miejski w Kluczborku




