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kuniow.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.1826 km 0.1826
RAZEM 0.1826
2 ROBOTY ZIEMNE
2|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2/0202-08 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi - transport urobku w miejsce wskazane przez inwestora
[754+[(191*0.5*0.4)+(198*0.25*0.4)]]*0.53+754*0.20=792.2*0.53=
570.666 m3 570.666
RAZEM 570.666
3/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.2|0106-05
792.20 m?2 792.200
RAZEM 792.200
4/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem stabilizacja gotowa z wezta betoniarskiego - m?2
d.2|0201-02 Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
analogia
792.20 m?2 792.200
RAZEM 792.200
5/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2|0113-05 20 cm frakcji 0-63,5
analogia Krotnos¢ = 2
754 m?2 754.000
RAZEM 754.000
6/KNNR 6 Skropienie emulsjg szybkorozpadowa nawierzchni drogowych m2
d.2|1005-07
754 m?2 754.000
RAZEM 754.000
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W asfaltowych o gru- |m2
d.2|0308-01 bosci 4 cm (warstwa wigzaca)
754 m?2 754.000
RAZEM 754.000
8|KNNR 6 Skropienie emulsjg szybkorozpadowa nawierzchni drogowych m2
d.2|1005-07
754 m?2 754.000
RAZEM 754.000
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o gru- |m2
d.2|0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
754 m?2 754.000
RAZEM 754.000
3 ELEMENTY DROGI
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem wspélna dla kraweznikéw 15x22x100 |m3
d.3/0402-04 cm i $cieku przykraweznikowego (0,14 m3/mb)
160x0.14=26.74 m3
22.4 m3 22.400
RAZEM 22.400
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem wspélna dla kraweznikéw 15x22x100 |m3
d.3/0402-04 cm i $cieku przykraweznikowego (0,035 m3/mb)
229*0.035=6.93m3
8.015 m3 8.015
RAZEM 8.015
12|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm bez taw na podsypce |m
d.3/0401-03 cementowo-piaskowej
analogia
389 m 389.000
RAZEM 389.000
13|KNR 2-31 Scieki uliczne z dwdch rzedéwkostki kostki betonowej gr 8 cm kolor szary na  |m
d.3/0607-02 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
160 m 160.000
RAZEM 160.000
14|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych 60x50 o grubosci 15 cm na podsypce ce- |m
d.3/0606-03 mentowo-piaskowej
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
15|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4|1406-03
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
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16|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4|1406-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
17|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.5/0218-02 kim
182.6*2*2*0.2=40.172 m3
146.08 m3 146.080
RAZEM 146.080
18|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.IV |m?2
d.5|0503-06
182.6*2*2=730.40 m2
730.40 m?2 730.400
RAZEM 730.400
19|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawozenia |m2
d.5/0401-03
182.6*2*2=730.40 m2
730.40 m?2 730.400
RAZEM 730.400
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