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Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na interpelacje.

Odpowiadajgc na Pana interpelacj¢ przekazang pismem Nr BR.0003.1.2018.BM
z dnia 21 grudnia 2018r. dotyczacg zagadnien zwigzanych z jakosdcig powietrza na terenie
Gminy Kluczbork niniejszym udzielam odpowiedzi na pytania w niej zawarte:

1. Urzad Miejski w Kluczborku nie prowadzi monitoringu stanu jakosci powietrza na
terenie Gminy Kluczborku oraz nie prowadzi jego analizy. Monitoring jakosci
powietrza na terenie wojewddztwa opolskiego oraz analiza jego stanu prowadzona jest
przez Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Opolu w ramach Programu
Panstwowego Monitoringu Srodowiska, co potwierdza pismo WIOS w Opolu Nr

WMS.7016.1.1.2018 z dnia 3 stycznia 2018r. przestane w zawigzku z zapytaniem
mieszkanca Gminy Kluczbork.

Wrykaz stacji pomiarowych monitoringu jakosci powietrza w Gminie Kluczbork w
2017 roku (Zrddto: WIOS)

Lp Lokalizacja stacji Typ Podstawowy czas Zakres
pomiarowej Kod pomiaru uéredniania realizowanych
krajowy stacji stezen pomiaréw

1. Kluczbork, manualny 24-godz. PM10, PM2,5
ul. Mickiewicza
OpKluczMicki

2. | Kluczbork, pasywny 1 miesiac SOz, NO:2
ul. Dabrowskiego
OpPASKIluczDabro

3. | Kluczbork, ul. Ligonia pasywny | miesigc S0z, NO:
OpPASKluczLigon

2. Wyniki pomiaréw jakosci powietrza, uzyskiwane w ramach Programu Panstwowego
Monitoringu Srodowiska, prezentowane sa na stronie internetowej WIOS w Opolu.
Dodatkowo, w celu umozliwienia mieszkancom gminy $ledzenia jakosci powietrza na
stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Kluczborku, w zaktadce ,,Ochrona

srodowiska”, zamieszczony jest odnosnik przekierowujacy bezpo$rednio na
strong WIOS.

46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1, tel. centrala (+48 77) 418-14-81
fax (+48 77) 418-22-30, e-mail: um@kluczbork.pl, www.kluczbork.eu
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. Na stan jakosci powietrza w Gminie Kluczbork wptywa emisja z réznego rodzaju

zrodet. Wyr6znic nalezy:

- zrodia punktowe (zaktady przemystowe, energetyka ciepina),

- zrédta liniowe (transport, przede wszystkim komunikacja samochodowa),

- zr6dla powierzchniowe, tzw. ,,emisja niska”, zwigzane ze spalaniem paliw do celéw
grzewczych (kotlownie lokalne i paleniska indywidualne).

W zalaczeniu przekazuje przyktadowe wydruki ze strony WIOS w Opolu, zawierajace
dane pomiarowe dla stacji Kluczbork, ul. Mickiewicza 10 sporzadzone dla miesigey,
w ktorych wystepuje tzw. ,miska emisja zwigzana z okresem grzewczym.
Przedstawione wyniki zanieczyszczenia powictrza zawieraja dane dotyczgce m.in.
pylu zawieszonego PM10 i pytu PM2,5 wraz z wykazaniem dni, w ktérych nastgpilo
przekroczenie poziomu dopuszczalnego.

Ponadio, szczegétowe wyniki pomiaréw jakosci powietrza dla ,strefy opolskiej”, do
ktérej zalicza si¢ Gmina Kluczbork, znajdujg si¢ w opracowaniu pt. ,,Stan srodowiska
w wojewOdztwie opolskim w roku 20177, ktérego wersja elektroniczna réwniez
dofgczona jest do niniejszego pisma na ptycie CD.

. Glownym zrédtem pylu PM10 w powietrzu jest emisja ze spalania w indywidualnych

systemach grzewczych paliw statych takich jak wegiel, drewno i biomasa oraz z ruchu
drogowego, szczegdblnie z pojazdéw z silnikami wysokopreznymi bez filtréw czagstek
statych.

W celu zmniejszenia poziomu stezen pylu PM10 w powietrzu podejmowane s3
nast¢pujgce dziatania: ‘

a) zadania inwestycyjne majace na celu szerokorozumiana termomodernizacie
budynkéw uzytecznoéci publicznej w szczegblnosci placéwek o$wiatowych oraz
swietlic wiejskich. Inwestycje te realizowane sg zaréwno ze $rodkdéw wiasnych jak i
zewnetrznych, Ostatnie projekty realizowane ze srodkéw zewngtrznych w w/w
zakresie to:

- termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 5 w Kluczborku,

- termomodernizacja budynku Urzedu Miejskiego

- termomodernizacja budynku przedszkola w Bogacicy,

b) zgodnie z Uchwalg Rady Miejskiej w Kluczborku Nr VIII/77/11 z dnia 25 maja
2011r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na modernizacj¢ ogrzewania na
ogrzewanie proekologiczne lub budowe proekologicznego ogrzewania ze zmianami
udziclane byly osobom fizycznym dotacje celowe na dofinansowanie dziatan
majacych na celu ochrong powietrza przez ograniczenie niskiej emisji poprzez
modernizacje (wymiang) zrédetl ciepla opalanych weglem lub koksem na ekologiczne
urzgdzenia grzewcze lub zastosowanie w nowo budowanych budynkach mieszkalnych
ekologicznych urzadzen grzewczych,

¢) w miejscowych planach zagospodarowania przestizennego (lub ich zmianach),
obowigzujacych na terenie Gminy Kluczbork, zawierane sg postanowienia dotyczace
zaopatrzenia budynkéw w cieplo w postaci wymogéw stosowania technologii o
wysokiej sprawnosci grzewczej 1 niskiej emisji zanieczyszezen do atmosfery,

d) realizacja inwestycji drogowych w 2017r. 1 2018r.:

- przebudowa i modernizacja ulic: Zeromskiego, Warynskiego, Sienkiewicza,
Konopnickiej, Kotataja, Ligonia i Norwida w Kluczborku,

- przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul. XXX-lecia w
Kujakowicach Gérnych,

- przebudowa drogi od posesji nr 17B do nr 23 w Kuniowie,



- budowa $ciezek i drég rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budowa
parkingéw PARK&DRIVE (parking przy ul. Opolskiej, $ciezka rowerowa Aleja
Pokoju),

- przebudowa ciagu pieszo-jezdnego przy ul. Norwida 18ai 18b,

- przebudowa chodnika przy ul. Wolczyniskiej w Ligocie Dolnej,

- przebudowa ul. L.akowej w Bazanach,

- budowa obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej nr 42 w Ligocie Dolnej do
skrzyzowania z drogg powiatowg nr DP 13210 Smardy Dolne,

- przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S 11 w Gotartowie do ul. XXX-lecia
w Kujakowicach Gérnych,

- przebudowa ul. Lakowej w Bazanach,

- budowa obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej nr 42 w Ligocie Dolnej do
skrzyzowania z droga powiatowg nr DP 1321 O Smardy Dolne.

Gmina Kluczbork realizuje dzialania w zakresie ograniczania emisji réwniez w
oparciu o dokument strategiczny jakim jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -
Uchwata Nr XXX/279/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 9 listopada 2016r.
Celem opracowania jest m.in.:

1. Wskazanie dziatan stuzacych poprawie jakosci powietiza w Gminie Kluczbork

2. Utatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemystowych,
ustugowych i mieszkaniowych.

3. Umozliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialne;j.

4. Zwigkszenie efektywnodci energetycznej.

Ponadto Wydziat Funduszy Zewnetrznych 1 Rozwoju Obszaréw Wiejskich w grudniu
2018r. zlozyt dokumenty aplikacyjne do wniosku pn.: ,,Wdrozenie systemu
zarzgdzania jakoscig powietrza w samorzadach wojewddztwa opolskiego”, ktérego
realizatorem koordynujgcym bedzie Wojewddztwo Opolskie a Gmina Kluczbork
bedzie partnerem projektu. Celem tego projektu bedzie zwiekszenie zdolnosci i
poprawa jako$ci administracji publicznej wojewddziwa opolskiego wszystkich
szczebli w stosunku do dziatan naprawczych okre$lonych w Planie ochrony powietrza
poprzez przygotowanie 1 wdrozenie do praktyki samorzadéw wojewddztwa
opolskiego, na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, wojewo6dztwo) jednolitego
systemu informacyjnego wspierajgcego realizacjc POP, a takze zwiekszenie
$wiadomos$ci spolecznej w zakresic problematyki jakosci powietrza poprzez
zwigkszenie  zaangazowania samorzaddw, spoleczenstwa oraz  organizacji
pozarzadowych 1 podmiotéw lokalnych w realizacj¢ dzialan naprawczych oraz
dzialania na rzecz zapewnienia publicznego wsparcia dla dziatan naprawczych w
zakresie POP. Nalezy podkreslié iz w/w wniosek o dofinansowanie jest w fazie
aplikowania i oceny, spodziewany termin rozstrzygniecia konkursu to czerwiec 2019r,
W przypadku otrzymania dofinansowania termin realizacji projektu to lipiec 2019r.-
czerwiec 2020r.

. W zwiazku z tym, Zze na terenie Kluczborka prowadzony jest monitoring jakodci
powietrza przez Wojewédzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Opolu — nie sa
prowadzone analizy wigzane z uruchomieniem dodatkowego systemu monitorowania
jakosci powietrza,



6. Zgloszenia mieszkancow Gminy Kluczbork w sprawie ztej jakosci powietrza na
terenie miasta oraz gminy kierowane sg zaréwno do Urzedu Miejskiego jak i
bezposrednio do Strazy Miejskiej w Kluczborku. W otrzymanych zgloszeniach
najczesciej wskazane jest miejsce, gdzie z komina wydobywaja sie znaczne ilosci
dymu. Na takie zgloszenie funkcjonariusze Strazy Miejskiej udajg sic pod wskazany
adres 1 weryfikujg (w miar¢ mozliwosci) czy nie sg spalane niedozwolone rzeczy np.
odpady.
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Zalaczniki:
1. Kopia pisma WIOS w Opolu Nr WMS$.7016.1.1.2018 z dnia 3 stycznia 2018r. — legz.
2. Opracowanie pt. ,,Stan srodowiska w wojewddztwie opolskim w roku 2017”7 — CD - Iszt.
3. Wydruki ze strony WIOS w Opolu zawierajace dane pomiarowe dla stacji Kluczbork, ul. Mickiewicza 10 — 4egz.

Otrzymuje:
1. Piotr Sitnik
Radny Rady Miejskiej w Kluczborku

Do wiadomosci:
1. a/a
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e 05 01, 201 8 Urzgd Miejski w Kluczborku
v M5/ ul, Katowicka 1
POUPIS conreeerrmrrmassssnesirever Fles 46-200 Kluczbork

W odpowiedzi na pismo znak: 08.604.29.2017. AW z dnia 07.12.2017 ., dotyczace
systemu monitoringu jakosci powietrza w Kluczborku wyjaSniam, ze monitoring jakosci
powietrza na terenie wo_lewodztwa opolskiego prowadzony jest w rdmach Programu
Panstwowego Monitoringu Srodowiska, zatwierdzonego przez Gléwnego Inspektora Ochrony
Srodovwska Liczba punktow pomlarowych oraz zakres reallzowanych preez WIOS w Opolu
wrzesSnia 2012 r. w sprawie dokonywama oceny poz:omow substanqt w pow:etrzu) i stanow1
wystarczajaca podstawe do dokonywania corocznych ocen jakosci powietiza, ktére zgodnie
z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2017 r. poz.
519, z po2n. zm.) spoczywaja na Wojewddzkim Inspektorze Ochrony Srodowiska.”

Zgodnie z ,Programem Pahstwowego Monitoringy Srodowiska Wojew6dztwa
Opolskiego na lata 2016-2020” nie przewiduje sie uruchomienia stacji automatycznej
w Kluczborku, poniewaz pomiary realizowane obecnie na stacji prowadzone s3 metods
referencyjna i nie ma potrzeby uruchamiania dodatkowej stacji.

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
10 wrzesnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczacych
zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 1034), wyniki pomiaréw manualnych,
dotyczace m.in. pylu zawieszonego PMI10 i PM2,5, Wojewodzki Inspektor Ochrony
Srodowiska przekazuje Gléwnemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska (i udostepnia za
posrednictwem bazy danych JPOAT 2.0) w terminie do 15 dnia kazdego miesigca za poprzedni
miesigc kalendarzowy.

Nawigzujac do zarzutéw Pana Adama Spychaly, pragne poinformowaé, ze wyniki
pomiaréw jakosci powietrza uzyskiwane w ramach Pafistwowego Monitoringu Srodowiska,
prezentowane m. in. na stronie internetowe] WIOS w Opolu, spelniaja wszystkie wymogi
przepisdw, norm i jakosci w tym zakresie.







Dane pomiarowe dla stacji Kluczbork, ul. Mickiewicza w miesigcu 01.2018 r,
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PM10 PM2.5 BaP Pb As Cd Ni |
Pyt Pyt (PM10) (PM10) (PM10) (PM10) (PM10)

zawmszonyzawmszony benzo(a)pir  olow w arsenw  kadmw - nikiel w
CZAS | PM10 PM2,5 = wPM10 PM10 PM10 PM10 PM10
' poz. dap.: ; : ' :
50 [wg/m:]  [ng/ms]  [pg/me]  [ng/me]  [ng/me]  [ng/my]
- [Hg/m?]
01.01 23 18 5,75 & = i -
02.01 29 22 5,75 = . o :
03.01 15 1 5,75 = s ) A
04.01 14 8 5,75 i - i -
05.01 18 1 5,75 - » E :
06.01 43 34 5,75 < ] : 3
07.01 35 25 5,75 i G £ :
08.01 37 26 10,37 = . L _
09.01 24 17 10,37 - b . z
10,017 55 54 10,37 : : y s
11,0100 64 10,37 : " 3 :
12.01‘ 45 33 10,37 D = o i
13.01 26 19 10,37 = = 5 :
14.01 29 22 10,37 " = = i
15.01 - 25 % A 2 = 2
16.01 : 17 - . g 2 e
17.01 = 14 . % s g %
18.01 7 u - : : : :
19.01 = 16 - = o = i
20,01 0 58 P . i il g £
201 B 57 . : : : i
22.01 8 37 8,81 2 i . :
23.01F et 65 8,81 2 2 5 it
oy £ 8,81 . : ; .
25.01 3 24 8,81 : ; : :
26.01? { 53 36 8,81 & = ” A
27.016 0 @ 57 8,81 - » ; x
28.012 S 27 19 8,81 - - = £
29.01 1 9 5,18 i 5 3 2
30.01 14 7 5,18 3 L < 2
31.01 27 16 5,18 : < . ;
T R (R SR R -
Srednia 7
minimum 11 7 5,18 -1 - - -
maksim... 85 65 10,37 - - - o

Legenda

i
1)
2)

Przekroczenie poziomu dopuszczalnego.
Przekroczenie poziomu docelowego.
Przekroczenie poziomu informowania.
Przekroczenie poziomu alarmoweqo.

Brak wymaganeqgo pokrycia danych.
Wartos¢ osmiogodzinnej sredniej kroczacej przypisanej do danej godziny stanowi srednig z oémiu ostatnich waznych
wartosci jednogodzinnych (przyktadowo: dla godziny 1:00 do obliczer brane sa wartodci pomiaréw godzinnych z godzin
18:00-1:00, dla godziny 2:00 wartosci 2 godzin 19:00-2:00 itd.).

Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej do decyzji 2011/850/UE przekroczenie normy jakosci powietrza wystepuje
wtedy, qdy wartos¢ odpowiedniej statystyki (np. dredniej rocznej) po zaokragleniu do ilosci miejsc znaczacych z jaka
podana jest norma przekracza wartosé normowang, np. poziom docelowy dla benzo(a}pnenu wynosi 1 ng/m3, jezeli
stezenie srednioroczne benzo(a)pirenu na stanowisku porniarowym wynosi 1,50 ng/m? to zgodnie z ww. wytycznymi
otrzymany wynik zmkla la sie do 2 ng/m3 (m jest przekroczeniem normy), j.:?ﬂh stezenie § —-dmmnr/lw benzo(: 1‘]pn=w
na stanowisku pomiarowym wynosi 1,48 ng/m? to atrzymany wynik zaokragla sie do 1 CZ




Dane pomiarowe dla stacji Kluczbork, ul. Mickiewicza w miesigcu 02.2018 1.
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' PM10 PM2.5  BaPp Pb As cd  Ni

Pyt Pyt (PM10) (PM10) (PM10) (PM10) (PM10)
‘zawieszony zawieszonybenzo(a)pir otdww | arsenw  kadmw | nikiel w
CZAS PM10  PM2.5 = wPMi0  PM10 | PM10 PM10  PM1D
| poz, dop,: | l '
50 (bg/m:]  [ng/me]  [pg/ms]  [ng/ms]  [ng/me]  [ng/me]
- [wo/me] |
01.02 29 2 5,18 = = - -
02.02 27 18 5,18 = E : -
03.02 46 34 5,18 k& . - -
04.02 34 27 5,18 = Z : -
05.02 3 24 : - - . :
06.02 : 26 - - - - .
07.02 : 57 - - - . :
08.02 85 63 : : = 5 i
09.02 1 % - - : 3 -
10.02 - % - - - - -
11.02 ; - - - - - -
12.02 > 7 = = : 3 2
13.02 - - - - - : :
14.02 Bl r51 12,11 - - = =
15.020 0 5f 37 12,11 . = . .
16:09 50 - 12,11 - - - 2
17.020 i) - 12,11 = i £ .
18.02 33 : 12,11 $ = - -
19.02| 0 - 8,53 - - - -
20,02 1 - 8,53 - - - -
21,028 58 - 8,53 - - 2 :
22,02 58 25 8,53 ; ; ; i
23.02 - B - - - - -
24,02 - 32 - : . : :
25.02 = 28 3 - = - =
26,02 - 29 - - - - -
27.02 - 1 : . - - -
28.02 : . : : . ; :
690 ) A, T e e
Srednia
minimum 27 18 5,18 - - - e
maksim... 127 04 12,11 -1 - -1 -
Legenda

Przekroczenie poziomu dopuszezalnego.
Przekroczenie poziomu docelowego.
[} Przekroczenie poziomu informowania.
[ Przekroczenie poziomu alarmowego.

1) Brak wymaganego pokrycia danych.

2) Wartos¢ osmiogodzinnej dredniej kroczacej przypisanej do danej godziny stanowi sredniy 2 oémiu ostatnich waznych
wartoéci jednogodzinnych (przyktadowo: dla godziny 1:00 do obliczeli brane sa wartosci pomiaréw dodzinnych z godzin
18:00-1:00, dla godziny 2:00 wartosci z godzin 19:00-2:00 itd.).

Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej do decyzji 2011/850/UE przekroczenie normy jakoscl powietrza wystepuje
wtedy, qdy warto$¢ odpowledniej statystyki (np. dredniej rocznej) po zaokragleniu do ilodci miejsc znaczacych z jakg
podana jest norma przekracza wartosé normowana, np. poziom docelowy dla benzo(a)pirenu wynosi 1 ng/m?3, jezeli
stezenie érednioroczne benzo(a)pirenu na stanowisku pomiarowym wynosi 1,50 ng/m? to zgadnie z ww. wytycznymi
otrzymany wynik zaokragla sie do 2 ng/m3 (co jest przekroczeniem normy), jezeli stezenie drednioroczne benzo{a)pirenu
na stanowisku pomiarowym wynosi 1,48 ng/m? to otrzymany wynik zaokragla sie do 1 ng/m3 (co nle jest przekroczeniem
normy),

3
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Dane pomiarowe dla stacji Kluczbork, ul. Mickiewicza w miesigcu 10.2018 1.
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PM10 PM25 BaP . Pb Asi Lot NG G
Pyt Pyt (PM10) (PM10) (PM10) (PM10) (PM10)
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CZAS PMIO  PM2.5 = wPMI0  PM10 PM10 PM10  PMI1D
' poz, dop.: ' ! i ! '
| 50 [wg/m3]  [ng/ms]  [pg/ms]  [ng/m<]  [ng/m3]  [ng/m’]
- [pg/me] 7
01.10 24 - 1,35 = i i s
02.10 19 - 1,35 2 : = :
03.10 16 - 1,35 3 A d i
04.10 bi| 5 1,35 = . A _
05.10 ETY 15 1,35 5 i 3 ¢
06.10 34 - 1,35 : - z E
07.10 27 16 1,35 ¥ i o :
08.10 25 14 2,96 & o = %
09,100 s 31 2,90 < L : 5
10.10 n 2 2,99 : : : :
11.10 40 pi1 2,99 ¢ = i 3
12.10. e EE] 2,90 i 2 5 5
13.10% o 2 2,99 : : : i
14.10? : il 53 32 2,98 x e 2 _
15.10!; s 26 3,58 & i i <
161000 o 2 258 i : 5 .
17,100 e es 3 3,58 : : : ;
18.10?-_'.’ S 53 31 3,58 e & z -
19,10, 65 13 3,58 X 5 # i
2‘3.10= 38 19 3,58 3 - i i
21.10 40 19 3,58 - - i h
22.10 37 21 2,48 o - 2 .
23.10 18 8 2,48 2 7 : =
24,10 9 3 2,48 < 2 5 i
25.10 14 6 2,48 - : = 2
26.10 30 13 2,48 4 i z i
27.10 27 14 2,48 : : = :
28,10 16 9 2,48 - : - :
29.10 22 11 3,27 5 B Z 5
30.10 24 6 3,27 : & 2 =
31,10 25 12 3,27 - = 3 .
e B R GBSO S
srednia
minimum s a 1,35 - " - -
maksim... 82 44 3,58 - - i 5

Legenda

1)
2)

3)

Przekroczenie poziomu dopuszczalnego.
Przekroczenie poziomu docelowego,
Przekroczenie poziomu informowania.
Przekroczenie poziomu alarmowego.

Brak wymaganeqo pokrycia danych,

Wartosc¢ osmiogodzinnej sredniej kroczacej przypisane] do danej godziny stanowi sredniy z oémiu ostatnich waznych
wartosci jednogodzinnych (przykladowo: dla godziny 1:00 do obliczen brane sa wartosci pomiardw godzinnych z godzin
18:00-1:00, dla godziny 2:00 wartosci z godzin 19:00-2:00 itd.).

Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej do decyzji 2011/850/UE przekroczenie normy jakosci powietrza wystgpuje
wtedy, gdy wartosé odpowiedniej statystyki (np. sredniej rocznej) po zaokragleniu do ilodci miejsc znaczacych z jaka
podana jest norma przekracza warto$é normowang, np. poziom docelowy dla benzo(a)pirenu wynosi 1 ng/m3, jezeli
stezenie $rednioroczne benzo(a)pirenu na stanowisku pomiarowym wynosi 1,50 ng/m* to zgodnie z ww. wytycznymi
otrzymany wynik zaokragla sie do 2 ng/m? {co jest przekroczeniem normy), jezeli stgzeniz Srednioroczine behza{a)pirenu
fisku pomiarowym wynosi 1,48 ng/m? to otrzymany wynik zaokragla sie do 1 ng/m? {co nie jest przekroczeniem




Dane pomiarowe dla stacji Kluczbork, ul. Mickiewicza w miesiacu 11.2018 .
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PM10 PM2.5 BaP Pb As cd Ni

Pt Pyt (PM10) (PM10) (PM10) (PM10) (PM10)
zawieszony zawieszonybenzo(a)pir  ofow w arsenw  kadmw | nikiel w
CzAs PMIO  PM2.5 ' wPM10  PMI0  PMI0  PMIO  PMID
' poz, dop.: ' i ! - :
1 50 [pg/ms] [ng/mij [;_lg/mzl] [ng/mg] [ng/m,] [ng/ms]
- [Hg/me]
01.11 38 9 _ 3 3 { :
02.11 43 15 : k : ¥ ;
03.11 28 15 5 : % A s
04.11 25 12 < : 2 i ?
05.11 37 16 = 3 7 : i
06.11 39 19 . ; : , .
07,11 a8 25 ; 3 X 5 !
08,11 [ R 2 : y I ] g
09.11f @ 33 = S 7 : :
10,1100 5 35 : : - 3 :
11.11 39 ) : : ; . :
12.11 “a pE| - J 7 . 3
13.11 32 17 2 d % . 3
14.11 23 8 L b : . >
15,11 19 25 2 B : 5 :
16.11 25 17 2 3 i 3 ?
17.11 45 33 3 i 5 . ;
18,11 52 . : : i 3
19.11 a7 38 2 2 X g ’
20.11 33 24 = S _ . 3
21.11 a3 » . : . ! ;
22.11 47 34 = . 5 _ 3
23.1 100 49 : : : ; )
24,11 55 5 . X - . 3
25.11 a8 a : ; k & :
26.11 o) 34 . ; =2 < .
27.11 43 32 : ? 5 : .
28,11 51 : X : ! :
29.11 3 30 . - : ; ;
30.11 44 33 - 2 ¥ 5 =
Srednia
minimum 23 8 - - i s S
maksim.., 67 52 -1 5 o G %

Legenda

o]

.

1)

2

3

)

—

Przekroczenie poziomu dopuszezalnego.
Przekroczenie poziomu docelowego.
Przekroczenie poziomu informowania,
Przekroczenie poziomu alarmowego.

Brak wymaganego pokrycia danych.

Waltosc osmiogodzinnej sredniej kroczacej przypisanej do danej godziny stanowi dredniq z odmiu ostatnich waznych
wartosci jednogodzinnych (przykladowo: dla godziny 1:00 do obliczeri brane s wartosci pomiaréw godzinnych z godzin
18:00-1:00, dla godziny 2:00 wartosci z godzin 19:00-2:00 itd.),

Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej do decyzji 2011/850/UE przekroczenie normy jakosd powietrza wystepuje
wtedy, gdy wartos¢ odpowiedniej statystyki (np. éredniej rocznej) po zaokragleniu do ilodi miejsc znaczacych z jaka
podana jest norma przekracza wartosé hormowana, np. poziom docelowy dla benzo(a)pirenu wynosi 1 ng/m3, jezeli
stezenie drednioroczne benzo(a)pirenu na stanowisku pomiarowym wynosi 1,50 ng/m? to zgodnie z ww. wytycznymi
otrzymany wynik zaokragla sie do 2 ng/m? (co jest przekraczeniem normy), jezeli stezenie érednioroczne benzo(a)pirenu
na stanawisku pomiarowym wynosi 1,48 ng/m? ta otrzymany wynik zaokragla sie do 1 ng/m? (co nie jest przekroczeniem
normy),



