
 

 

Nazwa opracowania: 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

Nazwa zamówienia: 

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA PRZEJŚCIACH I W OBRĘBIE ICH ODDZIAŁYWANIA 

 

Adres inwestycji: 

Część 1 zamówienia: „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych”:  

Kluczbork, ul. Skłodowskiej, dz. 219 k.m. 6 

Kluczbork ul. Katowicka, dz. 33 k.m. 7 

Kluczbork, ul. Opolska, dz. 92 k.m. 12 

Kluczbork, ul. Waryńskiego, dz. 2 k.m.6 

Kluczbork ul. Grunwaldzka, dz. 152/2 k.m. 5 

 

Część 2 zamówienia: „Przebudowa przejść dla pieszych i przebudowa chodnika na ciąg pieszo-

rowerowy”: 

Kluczbork, ul. Moniuszki, dz. 40, 47 k.m. 6 

Kuniów, dz. 355/53, 357/52 k.m. 7 

 

Zamawiający: 

GMINA KLUCZBORK 

ul. Katowicka 1 

46-200 Kluczbork 

 

Kody Zamówienia wg CPV: 
 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45233140-2 Roboty drogowe 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45316200-7 Instalowanie systemów sygnalizacyjnych 

71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie chodników i asfaltowania 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
 

 

 

Kluczbork, październik 2021 



 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Celem ogólnym zadań jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i w obszarze ich 

oddziaływania oraz komfortu poruszania się użytkowników. Zadania będą polegały na budowie sieci 

elektroenergetycznej niskiego napięcia – instalacji doświetlającej przejścia, przebudowie chodnika na 

ciąg pieszo-rowerowy, przebudowie przejścia polegającej na jego wyniesieniu i przesunięciu  

w bezpieczne miejsce o lepszej widoczności, budowie nowego przejścia.  

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót dla następujących zadań: 

1) Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej (przejście na wysokości 

projektowanego marketu ALDI) 

2) Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Skłodowskiej (przejście na wysokości parkingu i drogi 

prowadzącej do targowiska rolnego) 

3) Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Katowickiej (przejście na wysokości Powiatowej 

Komendy Policji w Kluczborku) 

4) Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Waryńskiego (przejście na wysokości przedszkola  

i zjazdu do marketu LIDL) 

5) Budowa oświetlonego przejścia dla pieszych na ul. Opolskiej (za parkingiem przy wejściu na 

teren „nowego” cmentarza) 

6) Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Moniuszki (przejście przy rondzie i przejście 

na skrzyżowaniu z ul. Paderewskiego) wraz z przebudową chodnika na ciąg pieszo-jezdny 

7) Przebudowa przejścia dla pieszych w Kuniowie (przy markecie DINO) 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania tj.:  

● przeprowadzenie wizji w terenie i sporządzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej  

w stopniu umożliwiającym wykonanie dokumentacji projektowych, 

● pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 

● wykonanie dokumentacji projektowej, 

● uzyskanie wymaganych przepisami warunków, opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i zwolnień; 

● wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zaakceptowaną przez 

Zamawiającego dokumentację; 

● uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych lub zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu  

– niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane; 

● przeprowadzenie prób i badań oraz przygotowanie dokumentów wymaganych dla odbioru  

i przekazania do użytkowania wykonanych robót, 

● opracowanie i zatwierdzenie projektów czasowych organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót, 

● opracowanie i zatwierdzenie projektów docelowych organizacji ruchu, 
● pełnienie nadzoru autorskiego. 

 

 

 

 



 

 

2. Stan istniejący 

Przedmiotowe przejścia dla pieszych znajdują się w miejscowości Kluczbork oraz jedno w miejscowości 

Kuniów. Z dróg, na których się znajdują odbywa się obsługa przyległej zabudowy. 

Wszystkie ulice posiadają jezdnie dwukierunkowe. 

 

2.1. ul. Grunwaldzka (przejście na wysokości projektowanego marketu ALDI) 

Droga na ul. Grunwaldzkiej posiada nawierzchnie asfaltową i obustronne chodniki. Po obu stronach 

zlokalizowane są zatoki parkingowe. Zjazdy wykonane są z kostki brukowej betonowej. Ulica posiada 

kratki odprowadzające deszczówkę i wody roztopowe do kanalizacji deszczowej. Szerokość istniejącej 

jezdni wynosi średnio 7,0m. Chodniki o zmiennej szerokości 1,25m-5,0m. Chodniki od strony bloków 

mieszkalnych oddzielone od jezdni i zatok parkingowym pasem zieleni. Oznakowanie poziome przejścia 

dla pieszych w złym stanie. Ul. Grunwaldzka posiada oświetlenie uliczne.  

 

 

2.2.  ul. Skłodowskiej (przejście na wysokości parkingu i drogi prowadzącej do targowiska 

rolnego) 

Droga na ul. Skłodowskiej posiada nawierzchnię asfaltową i obustronne chodniki. Po obu stronach 

zlokalizowane są zatoki autobusowe. Zjazdy wykonane są z kostki brukowej betonowej. Ulica posiada 

kratki odprowadzające deszczówkę i wody roztopowe do kanalizacji deszczowej. Szerokość istniejącej 

jezdni wynosi średnio 7-8m. Chodniki o zmiennej szerokości 1,5m-3,0m. Chodniki od strony parku na 

części drogi oddzielone od jezdni i zatoki autobusowej pasem zieleni.. Chodnik od strony zabudowań 

użyteczności publicznej na części długości posiada bariery ochronne. Ul. Skłodowskiej posiada 

oświetlenie uliczne.  



 

 

 

 

2.3. ul. Katowickiej (przejście na wysokości Powiatowej Komendy Policji w Kluczborku) 

Droga na ul. Katowickiej posiada nawierzchnię asfaltową i obustronne chodniki. Zjazdy wykonane są  

z kostki brukowej betonowej. Ulica posiada kratki odprowadzające deszczówkę i wody roztopowe do 

kanalizacji deszczowej. Szerokość istniejącej jezdni wynosi średnio 8-10m. Chodniki o zmiennej 

szerokości 1,5m-4,0m. Chodnik na części długości posiadają bariery ochronne. W miejscu przejścia 

zastosowano wyspę z azylem. Ul. Katowicka posiada oświetlenie uliczne.  

 

 

 



 

 

2.4. ul. Waryńskiego (przejście na wysokości przedszkola i zjazdu do marketu LIDL) 

 

Droga na ul. Waryńskiego posiada nawierzchnię asfaltową i obustronne chodniki. Zjazdy wykonane są 

z kostki brukowej betonowej. Ulica posiada kratki odprowadzające deszczówkę i wody roztopowe do 

kanalizacji deszczowej. Szerokość istniejącej jezdni wynosi średnio 8,5m. Chodniki o zmiennej 

szerokości 1,5m-5,0m. W miejscu przejścia zastosowano platformę zwężającą jezdnię, która skraca 

długość przejścia.  Ul. Waryńskiego posiada oświetlenie uliczne.  

 

2.5. ul. Opolska (za parkingiem przy wejściu na teren „nowego” cmentarza) 

 

Droga na ul. Opolska posiada nawierzchnię asfaltową i obustronne chodniki. Zjazdy wykonane są  

z kostki brukowej betonowej. Ulica posiada kratki odprowadzające deszczówkę i wody roztopowe do 

 



 

 

kanalizacji deszczowej. Szerokość istniejącej jezdni wynosi średnio 9-10m. Chodniki o zmiennej 

szerokości 1,5m-3,0m. Ul. Opolska posiada oświetlenie uliczne.  

 

2.6. ul. Moniuszki (przejście przy rondzie i przejście na skrzyżowaniu  

z ul. Paderewskiego) 

 

 

Droga na ul. Moniuszki posiada nawierzchnię asfaltową i obustronne chodniki. Zjazdy wykonane są  

z kostki brukowej betonowej. Ulica posiada kratki odprowadzające deszczówkę i wody roztopowe do 

kanalizacji deszczowej. Szerokość istniejącej jezdni wynosi średnio 8-11m. Chodniki o zmiennej 

szerokości 1,5m-4,0m. Chodnik na części od strony runku oddzielony od jezdni pasem zieleni.  

W miejscu przejścia zastosowano wyspę z azylem brukowanym (przy skrzyżowaniu z Paderewskiego)  



 

 

i malowanym (przy rondzie). Poniżej przejścia przy ul. Paderewskiego chodnik został już 

przebudowany. Na odcinku między przedmiotowymi przejściami jest stary chodnik z nawierzchnia  

z płyt chodnikowych, które są nierówne i stwarzają zagrożenie. Ul. Moniuszki posiada oświetlenie 

uliczne. 

 

2.7. Kuniów (przy markecie DINO) 

Droga w Kuniowie (stara obwodnica) posiada nawierzchnię asfaltową. Ulica posiada obustronne rowy 

odprowadzające wody deszczowe i roztopowe. Szerokość istniejącej jezdni wynosi średnio 7m.  

Przejście posiadało w przeszłości oświetlenie dedykowane, jednak na chwilę obecną jest uszkodzone  

i nie działa, a naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona.  Przejście znajduje się w niebezpiecznym 

miejscu ze względu na lokalizację na zakończeniu łuku drogi.  Na skrzyżowaniu brak chodnika, który 

zapewniałby bezpieczne dojście do przejścia. Ruch pieszy odbywa się krawędzią przy istniejących 

barierach zabezpieczających rów. 

 

 

 

3. STAN PROJEKTOWANY 

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę 7 przejść dla pieszych, przebudowę chodnika na ciąg  

pieszo-rowerowy, budowę chodnika oraz budowę 1 nowego przejścia dla pieszych.  

3.1. Zadanie nr 1 – ul. Grunwaldzka – przejście dla pieszych przy projektowanym markecie 

 

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać przebudowę przejścia dla pieszych polegającą  

w szczególności na: 

• Rozebraniu fragmentu chodnika i montażu kostki integracyjnej przed wejściem na przejście dla 

pieszych po obu stronach jezdni,  

• Przebudowie oświetlenia – polegającej na budowie nowych słupów z oprawami i zasileniu ich  

z miejsca wskazanego w warunkach technicznych przyłączania będących w posiadaniu 

Zamawiającego, 



 

 

• Wysokość nierówności i uskoków (w tym krawężniki) max. 2cm, jeżeli to możliwe całkowita 

eliminacja tych uskoków, 

• Wykonanie innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu 

 

 

3.1.1. Parametry techniczne istniejącej drogi gminnej: 

o kategoria drogi:  publiczna 

o klasa drogi:   lokalna 

o przekrój:  uliczny 

o prędkość dopuszczalna: 50km/h (teren zabudowany) 

o ruch pojazdów:  dwukierunkowy 

o szerokość jezdni: 7,0m 

o droga zlokalizowana w terenie zabudowanym (w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu 

drogowym) 

 

3.1.2. Konstrukcja nawierzchni 

W rejonie przejścia dla pieszych należy zastosować pasy medialne/kostkę integracyjną.  

 

3.1.3. Odwodnienie 

Odprowadzenie wód opadowo-roztopowych bez zmian – do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

 

3.1.4. Oświetlenie  

 

Urządzenia w/w należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego 
warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci nN i podpisaną  
z dysponentem sieci umową przyłączeniową lub dokonaną aktualizacją umowy przyłączeniowej. 
W pracach projektowych należy przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji oświetleniowej  
w przyszłości.  
 Roboty budowlane związane z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych będą prowadzone  
w chodnikach, poboczach i drogach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

3.1.4.1. Źródła światła i oprawy 

• Stopień ochrony oprawy oświetleniowej: minimum IP65, 

• stopień ochrony złącza oprawy: IP 68, 

• możliwość regulacji kąta nachylenia niezależnie od regulacji wysięgnika, 

• zasilacz LED oprawy oświetleniowej z funkcjami: zabezpieczenie przeciążeniowe, 
zabezpieczenie zwarciowe, zabezpieczenie napięciowe, 

• przy uszkodzeniu jednego modułu pozostałe moduły nadal będą świecić, 

• przy uszkodzeniu jednej diody LED (zwarcie) w module pozostałe diody modułu muszą świecić, 

• oprawa wyposażona w szybę wykonaną ze szkła hartowanego grubościminimum4mm, 

• całkowita moc opraw LED:do70W, 

• temperatura barwy światła:4500K±100K, 

• żywotność diod LED w oprawie: minimum 60000 godzin pracy, 

• oprawa wykonana w II klasie ochronności, 

• oprawa musi posiadać oryginalną naklejkę lub nadruk z danymi znamionowymi pozwalający 
na jej identyfikację, 



 

 

• dokument  potwierdzający zgodność z poniższym i normami i aktami normatywnymi wydany 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia  
9 marca 2011r:EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 61347-2-13, EN 62384, 
EN 62031,EN60838-2-2,EN62471,EN60598-1,EN60598-2-3, dyrektywa EMC, 

• Dla oświetlenia przejść zaleca się stosowanie opraw dedykowanych do oświetlenia przejść dla 
pieszych wraz ze źródłami światła wykonanymi technologii LED, 

• Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż-5oCi   
wilgotności   względnej   powietrza   nie   przekraczającej   80%   oraz   w   opakowaniach   
zgodnych z PN-86/O-79100. 

•  
3.1.4.2. Słupy i wysięgniki 

• Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla 
konkretnego przejścia dla pieszych. Stosować słupy stalowe stożkowe cynkowane na gorąco 
wysokości 6,0m osadzane na fundamencie prefabrykowanym.   

• Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia 
wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodniezPN-75/E-05100 

• W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami. 

• Wnęka powinna być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadającej  podstawy bezpiecznikowe 25A i pięć zacisków do podłączenia pięciu 
żył kabla o przekroju do 35mm2. 

• Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno  być na wyrównanym 
podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

• Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Wysięgniki 
wykonywać jako stalowe ocynkowane na gorąco 

• Ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem od 0 do 15 stopni od poziomu, a ich 
wysięg powinien być dobrany zgodnie z dokumentacją projektową. Wysięgniki powinny być 
dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych używanych do świetlenia dróg. 

• Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym 
przed ich uszkodzeniem. 

 

3.1.5. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Koncepcja przewiduje rozwiązania ułatwiające korzystanie z projektowanej infrastruktury przez osoby 

niepełnosprawne takie jak: 

• zastosowanie krawężnika w poziomie przejścia dla pieszych, 

• zastosowanie na przejściach dla pieszych powierzchni wykonanych z kostki integracyjnej – pas 

naprowadzający 

 

3.1.6. Orientacyjne wielkości robót 

L.p. Nazwa ilość Jednostka 

1. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 15 m2 

2. Ułożenie nawierzchni z kostki integracyjnej w kolorze żółtym 4 m2 

3. Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej 11 m2 

4.  montaż słupów oświetlenia ulicznego (stalowych) wysokości 6,0m na 

fundamencie zasilanych projektowanymi liniami kablowymi 

2 szt. 

5.  zabudowa wysięgników na projektowanych słupach 2 szt. 

6. zabudowa opraw oświetleniowych typu LED zasilanych z linii kablowej 2 szt. 



 

 

7. budowa 2 szt. odcinków linii kablowej oświetleniowej typu NA2XY-J 

4x35mm2  łącznej długości 

30 mb 

8. wykonanie projektowanych zasilań od słupów sieci kablowej nr 12 oraz 

22 

2 szt. 

9. Zabezpieczenia nadprądowe wzdłużne w latarniach 2 szt. 

10. wykonanie przyłączeń do sieci TAURON metodą PPN przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi  

2 szt. 

 

 

3.2. Zadanie nr 2 – ul. Skłodowskiej – przejście dla pieszych na wysokości parkingu  

i targowiska rolnego 

 

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać przebudowę przejścia dla pieszych polegającą  

w szczególności na: 

• Rozebraniu fragmentu chodnika i montażu kostki integracyjnej przed wejściem na przejście dla 

pieszych po obu stronach jezdni,  

• Przebudowie oświetlenia – polegającej na budowie nowych słupów z oprawami i zasileniu ich  

z miejsca wskazanego w warunkach technicznych przyłączania będących w posiadaniu 

Zamawiającego, 

• Wysokość nierówności i uskoków (w tym krawężniki) max. 2cm, jeżeli to możliwe całkowita 

eliminacja tych uskoków, 

• Wykonanie innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu 

 

3.2.1. Parametry techniczne istniejącej drogi gminnej: 

o kategoria drogi:  publiczna 

o klasa drogi:   lokalna 

o przekrój:  uliczny 

o prędkość dopuszczalna: 50km/h (teren zabudowany) 

o ruch pojazdów:  dwukierunkowy 

o szerokość jezdni: 7,2m  

o droga zlokalizowana w terenie zabudowanym (w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu 

drogowym) 

 

3.2.2. Konstrukcja nawierzchni 

W rejonie przejścia dla pieszych należy zastosować pasy medialne/kostkę integracyjną.  

 

3.2.3. Odwodnienie 

Odprowadzenie wód opadowo-roztopowych bez zmian – do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

 

3.2.4. Oświetlenie  

 

Urządzenia w/w należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego 
warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci nN i podpisaną  
z dysponentem sieci umową przyłączeniową lub dokonaną aktualizacją umowy przyłączeniowej. 



 

 

W pracach projektowych należy przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji oświetleniowej  
w przyszłości.  
 Roboty budowlane związane z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych będą prowadzone  
w chodnikach, poboczach i drogach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 

3.2.4.1. Źródła światła i oprawy 

• Stopień ochrony oprawy oświetleniowej: minimum IP65, 

• stopień ochrony złącza oprawy: IP 68, 

• możliwość regulacji kąta nachylenia niezależnie od regulacji wysięgnika, 

• zasilacz LED oprawy oświetleniowej z funkcjami: zabezpieczenie przeciążeniowe, 
zabezpieczenie zwarciowe, zabezpieczenie napięciowe, 

• przy uszkodzeniu jednego modułu pozostałe moduły nadal będą świecić, 

• przy uszkodzeniu jednej diody LED (zwarcie) w module pozostałe diody modułu muszą świecić, 

• oprawa wyposażona w szybę wykonaną ze szkła hartowanego grubościminimum4mm, 

• całkowita moc opraw LED:do70W, 

• temperatura barwy światła:4500K±100K, 

• żywotność diod LED w oprawie: minimum 60000 godzin pracy, 

• oprawa wykonana w II klasie ochronności, 

• oprawa musi posiadać oryginalną naklejkę lub nadruk z danymi znamionowymi pozwalający 
na jej identyfikację, 

• dokument  potwierdzający zgodność z poniższym i normami i aktami normatywnymi wydany 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 
marca2011r:EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 
62031,EN60838-2-2,EN62471,EN60598-1,EN60598-2-3, dyrektywa EMC, 

• Dla oświetlenia przejść zaleca się stosowanie opraw dedykowanych do oświetlenia przejść dla 
pieszych wraz ze źródłami światła wykonanymi technologii LED, 

• Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż-5oCi   
wilgotności   względnej   powietrza   nie   przekraczającej   80%   oraz   w   opakowaniach   
zgodnych z PN-86/O-79100. 

 

3.2.4.2. Słupy i wysięgniki 

• Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla 
konkretnego przejścia dla pieszych. Stosować słupy stalowe stożkowe cynkowane na gorąco 
wysokości 6,0m osadzane na fundamencie prefabrykowanym.   

• Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia 
wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodniezPN-75/E-05100 

• W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami. 

• Wnęka powinna być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadającej  podstawy bezpiecznikowe 25A i pięć zacisków do podłączenia pięciu 
żył kabla o przekroju do 35mm2. 

• Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno  być na wyrównanym 
podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

• Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Wysięgniki 
wykonywać jako stalowe ocynkowane na gorąco 

• Ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem od 0 do 15 stopni od poziomu, a ich 
wysięg powinien być dobrany zgodnie z dokumentacją projektową. Wysięgniki powinny być 
dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych używanych do świetlenia dróg. 

• Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym 
przed ich uszkodzeniem. 

 



 

 

 

 

3.2.5. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Koncepcja przewiduje rozwiązania ułatwiające korzystanie z projektowanej infrastruktury przez osoby 

niepełnosprawne takie jak: 

• zastosowanie krawężnika w poziomie przejścia dla pieszych, 

• zastosowanie na przejściach dla pieszych powierzchni wykonanych z kostki integracyjnej – pas 

naprowadzający 

 

3.2.6. Orientacyjne wielkości robót 

L.p. Nazwa ilość Jednostka 

1. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 15 m2 

2. Ułożenie nawierzchni z kostki integracyjnej w kolorze żółtym 4 m2 

3. Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej 11 m2 

4.  montaż słupów oświetlenia ulicznego (stalowych) wysokości 6,0m na 

fundamencie zasilanych projektowanymi liniami kablowymi 

2 szt. 

5.  zabudowa wysięgników na projektowanych słupach 2 szt. 

6. zabudowa opraw oświetleniowych typu LED zasilanych z linii kablowej 2 szt. 

7. budowa 2 szt. odcinków linii kablowej oświetleniowej typu NA2XY-J 

4x35mm2  łącznej długości 

20 mb 

8. wykonanie projektowanego zasilania od słupa napowietrznej sieci 

oświetleniowej nr 1550 

1 szt. 

9. Zabezpieczenia nadprądowe wzdłużne na słupie nr 1550 1 szt. 

10. wykonanie przyłączeń do sieci TAURON metodą PPN przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi  

1 szt. 

 

 

3.3. Zadanie nr 3 – ul. Katowicka – przejście dla pieszych przy Komendzie Powiatowej Policji 

w Kluczborku 

 

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać przebudowę przejścia dla pieszych polegającą  

w szczególności na: 

• Rozebraniu fragmentu chodnika i montażu kostki integracyjnej przed wejściem na przejście dla 

pieszych po obu stronach jezdni i  na krawędziach azylu,  

• Przebudowie oświetlenia – polegającej na budowie nowych słupów z oprawami i zasileniu ich  

z miejsca wskazanego w warunkach technicznych przyłączania będących w posiadaniu 

Zamawiającego, 

• Wysokość nierówności i uskoków (w tym krawężniki) max. 2cm, jeżeli to możliwe całkowita 

eliminacja tych uskoków, 

• Wykonanie innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu 

 

 

 



 

 

3.3.1. Parametry techniczne istniejącej drogi gminnej: 

o kategoria drogi:  publiczna 

o klasa drogi:   lokalna 

o przekrój:  uliczny 

o prędkość dopuszczalna: 50km/h (teren zabudowany) 

o ruch pojazdów:  dwukierunkowy 

o szerokość jezdni: 2x3,5m +2,5m azyl  

o droga zlokalizowana w terenie zabudowanym (w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu 

drogowym) 

 

 

3.3.2. Konstrukcja nawierzchni 

W rejonie przejścia dla pieszych należy zastosować pasy medialne/kostkę integracyjną.  

 

3.3.3. Odwodnienie 

Odprowadzenie wód opadowo-roztopowych bez zmian – do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

 

3.3.4. Oświetlenie  

 

Urządzenia w/w należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego 
warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci nN i podpisaną  
z dysponentem sieci umową przyłączeniową lub dokonaną aktualizacją umowy przyłączeniowej. 
W pracach projektowych należy przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji oświetleniowej  
w przyszłości.  
 Roboty budowlane związane z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych będą prowadzone  
w chodnikach, poboczach i drogach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 

3.3.4.1. Źródła światła i oprawy 

• Stopień ochrony oprawy oświetleniowej: minimum IP65, 

• stopień ochrony złącza oprawy: IP 68, 

• możliwość regulacji kąta nachylenia niezależnie od regulacji wysięgnika, 

• zasilacz LED oprawy oświetleniowej z funkcjami: zabezpieczenie przeciążeniowe, 
zabezpieczenie zwarciowe, zabezpieczenie napięciowe, 

• przy uszkodzeniu jednego modułu pozostałe moduły nadal będą świecić, 

• przy uszkodzeniu jednej diody LED (zwarcie) w module pozostałe diody modułu muszą świecić, 

• oprawa wyposażona w szybę wykonaną ze szkła hartowanego grubościminimum4mm, 

• całkowita moc opraw LED:do70W, 

• temperatura barwy światła:4500K±100K, 

• żywotność diod LED w oprawie: minimum 60000 godzin pracy, 

• oprawa wykonana w II klasie ochronności, 

• oprawa musi posiadać oryginalną naklejkę lub nadruk z danymi znamionowymi pozwalający 
na jej identyfikację, 

• dokument  potwierdzający zgodność z poniższym i normami i aktami normatywnymi wydany 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 
marca2011r:EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 
62031,EN60838-2-2,EN62471,EN60598-1,EN60598-2-3, dyrektywa EMC, 

• Dla oświetlenia przejść zaleca się stosowanie opraw dedykowanych do oświetlenia przejść dla 
pieszych wraz ze źródłami światła wykonanymi technologii LED, 



 

 

• Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż-5oCi   
wilgotności   względnej   powietrza   nie   przekraczającej   80%   oraz   w   opakowaniach   
zgodnych z PN-86/O-79100. 

 

3.3.4.2. Słupy i wysięgniki 

• Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla 
konkretnego przejścia dla pieszych. Stosować słupy stalowe stożkowe cynkowane na gorąco 
wysokości 6,0m osadzane na fundamencie prefabrykowanym.   

• Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia 
wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodniezPN-75/E-05100 

• W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami. 

• Wnęka powinna być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadającej  podstawy bezpiecznikowe 25A i pięć zacisków do podłączenia pięciu 
żył kabla o przekroju do 35mm2. 

• Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno  być na wyrównanym 
podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

• Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Wysięgniki 
wykonywać jako stalowe ocynkowane na gorąco 

• Ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem od 0 do 15 stopni od poziomu, a ich 
wysięg powinien być dobrany zgodnie z dokumentacją projektową. Wysięgniki powinny być 
dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych używanych do świetlenia dróg. 

• Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym 
przed ich uszkodzeniem. 

 

3.3.5. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Koncepcja przewiduje rozwiązania ułatwiające korzystanie z projektowanej infrastruktury przez osoby 

niepełnosprawne takie jak: 

• zastosowanie krawężnika w poziomie przejścia dla pieszych, 

• zastosowanie na przejściach dla pieszych powierzchni wykonanych z kostki integracyjnej – pas 

naprowadzający 

 

3.3.6. Orientacyjne wielkości robót 

L.p. Nazwa ilość Jednostka 

1. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 20 m2 

2. Ułożenie nawierzchni z kostki integracyjnej w kolorze żółtym 8 m2 

3. Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej 12 m2 

4.  montaż słupów oświetlenia ulicznego (stalowych) wysokości 6,0m na 

fundamencie zasilanych projektowanymi liniami kablowymi 

2 szt. 

5.  zabudowa wysięgników na projektowanych słupach 2 szt. 

6. zabudowa opraw oświetleniowych typu LED zasilanych z linii kablowej 2 szt. 

7. budowa 2 szt. odcinków linii kablowej oświetleniowej typu NA2XY-J 

4x35mm2  łącznej długości 

10 mb 

8. wykonanie projektowanych zasilań od słupów sieci kablowej 2 szt. 

9. Zabezpieczenia nadprądowe wzdłużne w latarniach P113/36 i P113/37 2 szt. 

10. wykonanie przyłączeń do sieci TAURON metodą PPN przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi  

2 szt. 



 

 

3.4.  Zadanie nr 4 – ul. Waryńskiego – przejście dla pieszych przy przedszkolu 

 

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać przebudowę przejścia dla pieszych polegającą  

w szczególności na: 

• Rozebraniu fragmentu chodnika i montażu kostki integracyjnej przed wejściem na przejście dla 

pieszych po obu stronach jezdni i  na krawędziach azylu,  

• Przebudowie oświetlenia – polegającej na budowie nowych słupów z oprawami i zasileniu ich  

z miejsca wskazanego w warunkach technicznych przyłączania będących w posiadaniu 

Zamawiającego, 

• Wysokość nierówności i uskoków (w tym krawężniki) max. 2cm, jeżeli to możliwe całkowita 

eliminacja tych uskoków, 

• Wykonanie innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu 

 

 

3.4.1. Parametry techniczne istniejącej drogi gminnej: 

o kategoria drogi:  publiczna 

o klasa drogi:   lokalna 

o przekrój:  uliczny 

o prędkość dopuszczalna: 50km/h (teren zabudowany) 

o ruch pojazdów:  dwukierunkowy 

o szerokość jezdni: 2x3,5m +2,5m azyl  

o droga zlokalizowana w terenie zabudowanym (w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu 

drogowym) 

3.4.2. Konstrukcja nawierzchni 

W rejonie przejścia dla pieszych należy zastosować pasy medialne/kostkę integracyjną.  

 

3.4.3. Odwodnienie 

Odprowadzenie wód opadowo-roztopowych bez zmian – do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

 

3.4.4. Oświetlenie  

 

Urządzenia w/w należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego 
warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci nN i podpisaną  
z dysponentem sieci umową przyłączeniową lub dokonaną aktualizacją umowy przyłączeniowej. 
W pracach projektowych należy przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji oświetleniowej  
w przyszłości.  
 Roboty budowlane związane z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych będą prowadzone  
w chodnikach, poboczach i drogach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 

3.4.4.1. Źródła światła i oprawy 

• Stopień ochrony oprawy oświetleniowej: minimum IP65, 

• stopień ochrony złącza oprawy: IP 68, 

• możliwość regulacji kąta nachylenia niezależnie od regulacji wysięgnika, 

• zasilacz LED oprawy oświetleniowej z funkcjami: zabezpieczenie przeciążeniowe, 
zabezpieczenie zwarciowe, zabezpieczenie napięciowe, 

• przy uszkodzeniu jednego modułu pozostałe moduły nadal będą świecić, 



 

 

• przy uszkodzeniu jednej diody LED (zwarcie) w module pozostałe diody modułu muszą świecić, 

• oprawa wyposażona w szybę wykonaną ze szkła hartowanego grubościminimum4mm, 

• całkowita moc opraw LED:do70W, 

• temperatura barwy światła:4500K±100K, 

• żywotność diod LED w oprawie: minimum 60000 godzin pracy, 

• oprawa wykonana w II klasie ochronności, 

• oprawa musi posiadać oryginalną naklejkę lub nadruk z danymi znamionowymi pozwalający 
na jej identyfikację, 

• dokument  potwierdzający zgodność z poniższym i normami i aktami normatywnymi wydany 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 
marca2011r:EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 
62031,EN60838-2-2,EN62471,EN60598-1,EN60598-2-3, dyrektywa EMC, 

• Dla oświetlenia przejść zaleca się stosowanie opraw dedykowanych do oświetlenia przejść dla 
pieszych wraz ze źródłami światła wykonanymi technologii LED, 

• Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż-5oCi   
wilgotności   względnej   powietrza   nie   przekraczającej   80%   oraz   w   opakowaniach   
zgodnych z PN-86/O-79100. 

 

3.4.4.2. Słupy i wysięgniki 

• Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla 
konkretnego przejścia dla pieszych. Stosować słupy stalowe stożkowe cynkowane na gorąco 
wysokości 6,0m osadzane na fundamencie prefabrykowanym.   

• Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia 
wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodniezPN-75/E-05100 

• W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami. 

• Wnęka powinna być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadającej  podstawy bezpiecznikowe 25A i pięć zacisków do podłączenia pięciu 
żył kabla o przekroju do 35mm2. 

• Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno  być na wyrównanym 
podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

• Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Wysięgniki 
wykonywać jako stalowe ocynkowane na gorąco 

• Ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem od 0 do 15 stopni od poziomu, a ich 
wysięg powinien być dobrany zgodnie z dokumentacją projektową. Wysięgniki powinny być 
dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych używanych do świetlenia dróg. 

• Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym 
przed ich uszkodzeniem. 

 

3.4.5. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Koncepcja przewiduje rozwiązania ułatwiające korzystanie z projektowanej infrastruktury przez osoby 

niepełnosprawne takie jak: 

• zastosowanie krawężnika w poziomie przejścia dla pieszych, 

• zastosowanie na przejściach dla pieszych powierzchni wykonanych z kostki integracyjnej – pas 

naprowadzający 

 

3.4.6. Orientacyjne wielkości robót 

L.p. Nazwa ilość Jednostka 

1. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 15 m2 



 

 

2. Ułożenie nawierzchni z kostki integracyjnej w kolorze żółtym 4 m2 

3. Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej 11 m2 

4.  montaż słupów oświetlenia ulicznego (stalowych) wysokości 6,0m na 

fundamencie zasilanych projektowanymi liniami kablowymi 

2 szt. 

5.  zabudowa wysięgników na projektowanych słupach 2 szt. 

6. zabudowa opraw oświetleniowych typu LED zasilanych z linii kablowej 2 szt. 

7. budowa 2 szt. odcinków linii kablowej oświetleniowej typu NA2XY-J 

4x35mm2  łącznej długości 

15 mb 

8. wykonanie projektowanych zasilań od słupów sieci oświetleniowej 

skojarzeniowej nr 1208 

1 szt. 

9. Zabezpieczenia nadprądowe wzdłużne na słupie 1208 1 szt. 

10. wykonanie przyłączeń do sieci TAURON metodą PPN przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi  

1 szt. 

 

 

3.5. Zadanie nr 5 – ul Opolska – projektowane przejście dla pieszych przy „nowym” 

cmentarzu 

 

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać budowę wyniesionego przejścia dla pieszych 

polegającą w szczególności na: 

• Montażu kostki integracyjnej przed wejściem na przejście dla pieszych po obu stronach jezdni,  

• Przebudowie chodnika przez obniżenie krawężników i dostosowaniu wysokościowym 

nawierzchni chodnika,  

• Przebudowie oświetlenia – polegającej na budowie nowych słupów z oprawami i zasileniu ich  

z miejsca istniejących uszkodzonych opraw oświetleniowych, 

• Wykonaniu oznakowania poziomego na przejściu przed nim,  

• Wysokość nierówności i uskoków (w tym krawężniki) max. 2cm, jeżeli to możliwe całkowita 

eliminacja tych uskoków, 

• Wykonanie innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu 

 

Projektowane przejście dla pieszych powinno być zlokalizowane 20m w kierunku Kluczborka  

w stosunku do istniejącego przejścia. 

 

 

3.5.1. Parametry techniczne istniejącej drogi gminnej: 

o kategoria drogi:  publiczna 

o klasa drogi:   lokalna 

o przekrój:  uliczny 

o prędkość dopuszczalna: 50km/h (teren zabudowany) 

o ruch pojazdów:  dwukierunkowy 

o szerokość jezdni: 7,0m  

o droga zlokalizowana w terenie zabudowanym (w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu 

drogowym) 

 



 

 

 

3.5.2. Konstrukcja nawierzchni 

 

W rejonie przejścia dla pieszych należy zastosować pasy medialne/kostkę integracyjną.  

 

3.5.3. Odwodnienie 

Odprowadzenie wód opadowo-roztopowych z wyniesionego przejścia dla pieszych powinno odbywać 

się poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych oraz poprzecznych, umożliwiając 

tym samym spływ do urządzeń odwadniających – rowów.  

 

3.5.4. Oświetlenie  

 

Urządzenia w/w należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego 
warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci nN i podpisaną  
z dysponentem sieci umową przyłączeniową lub dokonaną aktualizacją umowy przyłączeniowej. 
W pracach projektowych należy przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji oświetleniowej  
w przyszłości.  
 Roboty budowlane związane z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych będą prowadzone  
w chodnikach, poboczach i drogach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 

3.5.4.1. Źródła światła i oprawy 

• Stopień ochrony oprawy oświetleniowej: minimum IP65, 

• stopień ochrony złącza oprawy: IP 68, 

• możliwość regulacji kąta nachylenia niezależnie od regulacji wysięgnika, 

• zasilacz LED oprawy oświetleniowej z funkcjami: zabezpieczenie przeciążeniowe, 
zabezpieczenie zwarciowe, zabezpieczenie napięciowe, 

• przy uszkodzeniu jednego modułu pozostałe moduły nadal będą świecić, 

• przy uszkodzeniu jednej diody LED (zwarcie) w module pozostałe diody modułu muszą świecić, 

• oprawa wyposażona w szybę wykonaną ze szkła hartowanego grubościminimum4mm, 

• całkowita moc opraw LED:do70W, 

• temperatura barwy światła:4500K±100K, 

• żywotność diod LED w oprawie: minimum 60000 godzin pracy, 

• oprawa wykonana w II klasie ochronności, 

• oprawa musi posiadać oryginalną naklejkę lub nadruk z danymi znamionowymi pozwalający 
na jej identyfikację, 

• dokument  potwierdzający zgodność z poniższym i normami i aktami normatywnymi wydany 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia  
9 marca2011r:EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 61347-2-13, EN 62384, 
EN 62031,EN60838-2-2,EN62471,EN60598-1,EN60598-2-3, dyrektywa EMC, 

• Dla oświetlenia przejść zaleca się stosowanie opraw dedykowanych do oświetlenia przejść dla 
pieszych wraz ze źródłami światła wykonanymi technologii LED, 

• Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż-5oCi   
wilgotności   względnej   powietrza   nie   przekraczającej   80%   oraz   w   opakowaniach   
zgodnych z PN-86/O-79100. 

 

3.5.4.2. Słupy i wysięgniki 

• Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla 
konkretnego przejścia dla pieszych. Stosować słupy stalowe stożkowe cynkowane na gorąco 
wysokości 6,0m osadzane na fundamencie prefabrykowanym.   



 

 

• Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia 
wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodniezPN-75/E-05100 

• W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami. 

• Wnęka powinna być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadającej  podstawy bezpiecznikowe 25A i pięć zacisków do podłączenia pięciu 
żył kabla o przekroju do 35mm2. 

• Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno  być na wyrównanym 
podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

• Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Wysięgniki 
wykonywać jako stalowe ocynkowane na gorąco 

• Ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem od 0 do 15 stopni od poziomu, a ich 
wysięg powinien być dobrany zgodnie z dokumentacją projektową. Wysięgniki powinny być 
dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych używanych do świetlenia dróg. 

• Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym 
przed ich uszkodzeniem. 

 

3.5.5. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Koncepcja przewiduje rozwiązania ułatwiające korzystanie z projektowanej infrastruktury przez osoby 

niepełnosprawne takie jak: 

• zastosowanie krawężnika w poziomie przejścia dla pieszych, 

• zastosowanie na przejściach dla pieszych powierzchni wykonanych z kostki integracyjnej – pas 

naprowadzający 

 

3.5.6. Orientacyjne wielkości robót 

L.p. Nazwa ilość Jednostka 

1. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 30 m2 

2. Obniżenie krawęzników 15 mb 

3. Ułożenie nawierzchni z kostki integracyjnej w kolorze żółtym 4 m2 

4.  Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej 26 m2 

5.  montaż słupów oświetlenia ulicznego (stalowych) wysokości 6,0m na 

fundamencie zasilanych projektowanymi liniami kablowymi 

2 szt. 

6. zabudowa wysięgników na projektowanych słupach 2 szt. 

7. zabudowa opraw oświetleniowych typu LED zasilanych z linii kablowej 2 szt. 

8. budowa 2 szt. odcinków linii kablowej oświetleniowej typu NA2XY-J 

4x35mm2  łącznej długości 

30 mb 

9. wykonanie projektowanych zasilań od słupów sieci kablowej 1 szt. 

10. Zabezpieczenia nadprądowe wzdłużne w latarniach na słupie nr 1533 1 szt. 

13. wykonanie przyłączeń do sieci TAURON metodą PPN przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi  

1 szt. 

14. Oznakowanie poziome w technice grubowarstwowej (P-10) 16 m2 

 

 

3.6.  Zadanie nr 6 – ul. Moniuszki – przejście dla pieszych przy rondzie oraz przejście dla 

pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Paderewskiego wraz z budową ciągu  

pieszo-rowerowego między przejściami w miejscu istniejącego chodnika 



 

 

 

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać przebudowę  przejścia dla pieszych polegającą  

w szczególności na: 

• Wyznaczeniu w ramach przejścia przejazdu dla rowerów,  

• Przebudowie chodnika na ciąg pieszo-rowerowy,   

• Montażu kostki integracyjnej przed wejściem na przejście dla pieszych po obu stronach jezdni,  

• Przebudowie oświetlenia – polegającej na budowie nowych słupów z oprawami i zasileniu ich  

z miejsca istniejących uszkodzonych opraw oświetleniowych, 

• Budowie wyspy-azylu dla pieszych, 

• Wykonaniu oznakowania poziomego na przejściu i przed nim, 

• Wysokość nierówności i uskoków (w tym krawężniki) max. 2cm, jeżeli to możliwe całkowita 

eliminacja tych uskoków, 

• Wykonanie innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu 

 

3.6.1. Parametry techniczne istniejącej drogi gminnej: 

o kategoria drogi:  publiczna 

o klasa drogi:   lokalna 

o przekrój:  uliczny 

o prędkość dopuszczalna: 50km/h (teren zabudowany) 

o ruch pojazdów:  dwukierunkowy 

o szerokość jezdni: 7,0m  

o droga zlokalizowana w terenie zabudowanym (w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu 

drogowym) 

 

3.6.2. Konstrukcja nawierzchni 

 

Ciąg pieszo-rowerowy: 

• 8cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej, 

• 3cm – podsypka cementowo-piaskowa, 

• 15cm – podbudowa z kruszywa łamanego, 

• warstwa wyrównawcza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

 

W rejonie przejścia dla pieszych należy zastosować pasy medialne/kostkę integracyjną.  

 

3.6.3. Odwodnienie 

Odprowadzenie wód opadowo-roztopowych z ciągu pieszo-rowerowego powinno odbywać się 

poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych oraz poprzecznych, umożliwiając 

tym samym spływ do urządzeń odwadniających. 

 

3.6.4. Oświetlenie  

 

Urządzenia w/w należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego 
warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci nN i podpisaną  
z dysponentem sieci umową przyłączeniową lub dokonaną aktualizacją umowy przyłączeniowej. 



 

 

W pracach projektowych należy przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji oświetleniowej  
w przyszłości.  
 Roboty budowlane związane z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych będą prowadzone  
w chodnikach, poboczach i drogach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 

3.6.4.1. Źródła światła i oprawy 

• Stopień ochrony oprawy oświetleniowej: minimum IP65, 

• stopień ochrony złącza oprawy: IP 68, 

• możliwość regulacji kąta nachylenia niezależnie od regulacji wysięgnika, 

• zasilacz LED oprawy oświetleniowej z funkcjami: zabezpieczenie przeciążeniowe, 
zabezpieczenie zwarciowe, zabezpieczenie napięciowe, 

• przy uszkodzeniu jednego modułu pozostałe moduły nadal będą świecić, 

• przy uszkodzeniu jednej diody LED (zwarcie) w module pozostałe diody modułu muszą świecić, 

• oprawa wyposażona w szybę wykonaną ze szkła hartowanego grubościminimum4mm, 

• całkowita moc opraw LED:do70W, 

• temperatura barwy światła:4500K±100K, 

• żywotność diod LED w oprawie: minimum 60000 godzin pracy, 

• oprawa wykonana w II klasie ochronności, 

• oprawa musi posiadać oryginalną naklejkę lub nadruk z danymi znamionowymi pozwalający 
na jej identyfikację, 

• dokument  potwierdzający zgodność z poniższym i normami i aktami normatywnymi wydany 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 
marca2011r:EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 
62031,EN60838-2-2,EN62471,EN60598-1,EN60598-2-3, dyrektywa EMC, 

• Dla oświetlenia przejść zaleca się stosowanie opraw dedykowanych do oświetlenia przejść dla 
pieszych wraz ze źródłami światła wykonanymi technologii LED, 

• Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż-5oCi   
wilgotności   względnej   powietrza   nie   przekraczającej   80%   oraz   w   opakowaniach   
zgodnych z PN-86/O-79100. 

 

3.6.4.2. Słupy i wysięgniki 

• Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla 
konkretnego przejścia dla pieszych. Stosować słupy stalowe stożkowe cynkowane na gorąco 
wysokości 6,0m osadzane na fundamencie prefabrykowanym.   

• Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia 
wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodniezPN-75/E-05100 

• W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami. 

• Wnęka powinna być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadającej  podstawy bezpiecznikowe 25A i pięć zacisków do podłączenia pięciu 
żył kabla o przekroju do 35mm2. 

• Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno  być na wyrównanym 
podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

• Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Wysięgniki 
wykonywać jako stalowe ocynkowane na gorąco 

• Ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem od 0 do 15 stopni od poziomu, a ich 
wysięg powinien być dobrany zgodnie z dokumentacją projektową. Wysięgniki powinny być 
dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych używanych do świetlenia dróg. 

• Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym 
przed ich uszkodzeniem. 

 



 

 

3.6.5. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Koncepcja przewiduje rozwiązania ułatwiające korzystanie z projektowanej infrastruktury przez osoby 

niepełnosprawne takie jak: 

• zastosowanie krawężnika w poziomie przejścia dla pieszych, 

• zastosowanie na przejściach dla pieszych powierzchni wykonanych z kostki integracyjnej – pas 

naprowadzający 

 

3.6.6. Orientacyjne wielkości robót 

3.6.6.1. Przejście dla pieszych wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na ul. Moniuszki (przy 

skrzyżowaniu z ul. Paderewskiego) 

L.p. Nazwa ilość Jednostka 

1. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej i płyt chodnikowych 230 m2 

2. Ułożenie nawierzchni z kostki integracyjnej w kolorze żółtym 8 m2 

3. Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej 11 m2 

4.  Budowa ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej na podbudowie 345 m2 

5.  Montaż obrzeży 8x30cm na ławie betonowej 198 mb 

6. montaż słupów oświetlenia ulicznego (stalowych) wysokości 6,0m na 

fundamencie zasilanych projektowanymi liniami kablowymi 

2 szt. 

7. zabudowa wysięgników na projektowanych słupach 2 szt. 

8. zabudowa opraw oświetleniowych typu LED zasilanych z linii kablowej 2 szt. 

9. budowa 2 szt. odcinków linii kablowej oświetleniowej typu NA2XY-J 

4x35mm2  łącznej długości 

20 mb 

10. wykonanie projektowanych zasilań od słupów sieci kablowej 

oświetleniowej nr 360 

1 szt. 

11. Zabezpieczenia nadprądowe wzdłużne w latarni nr 360 1 szt. 

12. wykonanie przyłączeń do sieci TAURON metodą PPN przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi  

1 szt. 

13. Oznakowanie poziome w technice grubowarstwowej (P-10 ze znakiem 
P-11) 

25 m2 

 

3.6.6.2. Przejście dla pieszych wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na ul. Moniuszki (przy 

rondzie) 

L.p. Nazwa ilość Jednostka 

1. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej i płyt chodnikowych 225 m2 

2. Ułożenie nawierzchni z kostki integracyjnej w kolorze żółtym 8 m2 

3. Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej 5 m2 

4.  Budowa ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej na podbudowie 345 m2 

5.  Montaż obrzeży 8x30cm na ławie betonowej 198 mb 

6. montaż słupów oświetlenia ulicznego (stalowych) wysokości 6,0m na 

fundamencie zasilanych projektowanymi liniami kablowymi 

2 szt. 

7. zabudowa wysięgników na projektowanych słupach 2 szt. 

8. zabudowa opraw oświetleniowych typu LED zasilanych z linii kablowej 2 szt. 



 

 

9. budowa 2 szt. odcinków linii kablowej oświetleniowej typu NA2XY-J 

4x35mm2  łącznej długości 

40 mb 

10. wykonanie projektowanych zasilań od słupów sieci oświetleniowej 

napowietrznej nr 365 

1 szt. 

11. Zabezpieczenia nadprądowe wzdłużne na słupie nr 365 1 szt. 

12. wykonanie przyłączeń do sieci TAURON metodą PPN przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi  

1 szt. 

13. Frezowanie nawierzchni asfaltowej 30 m2 

14. Budowa wyspy-azylu z kostki brukowej 30 m2 

13. Oznakowanie poziome w technice grubowarstwowej (P-10 ze znakiem 
P-11) 

25 m2 

    

 

 

3.7. Zadanie nr 7 przebudowa drogi gminnej nr 45 w zakresie przejścia dla pieszych  

w miejscowości Kuniów 

 

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać budowę wyniesionego przejścia dla pieszych 

polegającą w szczególności na: 

• Budowie wyniesionego przejścia dla pieszych z betonowej kostki brukowej bezfazowej na 

długości ok.8,0m. Przejście dla pieszych należy wynieść na wysokość około 12cm ponad 

powierzchnię jezdni. Rampę najazdową zaprojektować na długości około 1,50m po każdej ze 

stron, 

• Zarurowaniu rowu odwadniającego jezdnię na odcinku projektowanego chodnika, wykonanie 

wpustów ulicznych – 6szt zakończenie wylotów wykonać z gotowych prefabrykatów. 

• Montażu barierek ochronnych oddzielających jezdnię od chodnika na odcinku od skrzyżowania 

do przejścia dla pieszych, które będą kierowały ruch pieszy na przejście  

• Budowie chodnika po obu stronach jezdni – dowiązanie wysokościowe do wyniesionego 

przejścia dla pieszych, 

• Montażu kostki integracyjnej przed wejściem na przejście dla pieszych po obu stronach jezdni,  

• Przebudowie oświetlenia – polegającej na budowie nowych słupów z oprawami i zasileniu ich  

z miejsca istniejących uszkodzonych opraw oświetleniowych, 

• Montażu znaków aktywnych pionowych D6, 

• Wykonaniu oznakowania poziomego na przejściu wyniesionym i przed nim oraz usunięciu 

oznakowania poziomego w miejscu istniejącego przejścia, 

• Wysokość nierówności i uskoków (w tym krawężniki) max. 2cm, jeżeli to możliwe całkowita 

eliminacja tych uskoków, 

• Wykonanie innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu 

 

Projektowane przejście dla pieszych powinno być zlokalizowane 20m w kierunku Kluczborka  

w stosunku do istniejącego przejścia. 

 

 

 



 

 

3.7.1. Parametry techniczne istniejącej drogi gminnej: 

o kategoria drogi:  publiczna 

o klasa drogi:   lokalna 

o przekrój:  uliczny 

o prędkość dopuszczalna: 50km/h (teren zabudowany) 

o ruch pojazdów:  dwukierunkowy 

o szerokość jezdni: 7,0m  

o droga zlokalizowana w terenie zabudowanym (w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu 

drogowym) 

 

 

3.7.2. Konstrukcja nawierzchni 

Istniejącą konstrukcję nawierzchni jezdni w miejscu przejścia dla pieszych (około 20m w kierunku 

Kluczborka od istniejącego przejścia) należy sfrezować. 

 

Wyniesione przejście dla pieszych: 

• 8cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej, 

• 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 

• warstwa wyrównawcza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

 

Chodnik: 

• 8cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej, 

• 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 

• warstwa wyrównawcza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

 

W rejonie przejścia dla pieszych należy zastosować pasy medialne/kostkę integracyjną.  

 

3.7.3. Odwodnienie 

Odprowadzenie wód opadowo-roztopowych z wyniesionego przejścia dla pieszych powinno odbywać 

się poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych oraz poprzecznych, umożliwiając 

tym samym spływ do urządzeń odwadniających – rowów. Należy wody opadowe odprowadzić przez 

nowo projektowane wpusty uliczne w ilości 6 szt. Wyloty wykonać z gotowych prefabrykatów 

betonowych. 

 

3.7.4. Zjazdy i skrzyżowania 

W obrębie istniejącego przejścia dla pieszych znajduje się skrzyżowanie z drogą powiatową. Z uwagi na 

zakończenie łuku drogi gminnej w rejonie skrzyżowania, widoczność w rejonie przejścia jest 

ograniczona. Dlatego tez przejście zostanie przesunięte około 20m w kierunku Kluczborka, co znacząco 

poprawi widoczność zarówno dla kierujących pojazdami jak i dla pieszych.  

 

3.7.5. Oświetlenie  

 

Urządzenia w/w należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego 
warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci nN i podpisaną  
z dysponentem sieci umową przyłączeniową lub dokonaną aktualizacją umowy przyłączeniowej. 



 

 

W pracach projektowych należy przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji oświetleniowej  
w przyszłości.  
 Roboty budowlane związane z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych będą prowadzone  
w chodnikach, poboczach i drogach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 

 

3.7.5.1. Źródła światła i oprawy 

• Stopień ochrony oprawy oświetleniowej: minimum IP65, 

• stopień ochrony złącza oprawy: IP 68, 

• możliwość regulacji kąta nachylenia niezależnie od regulacji wysięgnika, 

• zasilacz LED oprawy oświetleniowej z funkcjami: zabezpieczenie przeciążeniowe, 
zabezpieczenie zwarciowe, zabezpieczenie napięciowe, 

• przy uszkodzeniu jednego modułu pozostałe moduły nadal będą świecić, 

• przy uszkodzeniu jednej diody LED (zwarcie) w module pozostałe diody modułu muszą świecić, 

• oprawa wyposażona w szybę wykonaną ze szkła hartowanego grubościminimum4mm, 

• całkowita moc opraw LED:do70W, 

• temperatura barwy światła:4500K±100K, 

• żywotność diod LED w oprawie: minimum 60000 godzin pracy, 

• oprawa wykonana w II klasie ochronności, 

• oprawa musi posiadać oryginalną naklejkę lub nadruk z danymi znamionowymi pozwalający 
na jej identyfikację, 

• dokument  potwierdzający zgodność z poniższym i normami i aktami normatywnymi wydany 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 
marca2011r:EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 
62031,EN60838-2-2,EN62471,EN60598-1,EN60598-2-3, dyrektywa EMC, 

• Dla oświetlenia przejść zaleca się stosowanie opraw dedykowanych do oświetlenia przejść dla 
pieszych wraz ze źródłami światła wykonanymi technologii LED, 

• Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż-5oCi   
wilgotności   względnej   powietrza   nie   przekraczającej   80%   oraz   w   opakowaniach   
zgodnych z PN-86/O-79100. 

 

3.7.5.2. Słupy i wysięgniki 

• Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla 
konkretnego przejścia dla pieszych. Stosować słupy stalowe stożkowe cynkowane na gorąco 
wysokości 6,0m osadzane na fundamencie prefabrykowanym.   

• Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia 
wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodniezPN-75/E-05100 

• W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami. 

• Wnęka powinna być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadającej  podstawy bezpiecznikowe 25A i pięć zacisków do podłączenia pięciu 
żył kabla o przekroju do 35mm2. 

• Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno  być na wyrównanym 
podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

• Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Wysięgniki 
wykonywać jako stalowe ocynkowane na gorąco 

• Ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem od 0 do 15 stopni od poziomu, a ich 
wysięg powinien być dobrany zgodnie z dokumentacją projektową. Wysięgniki powinny być 
dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych używanych do świetlenia dróg. 

• Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym 
przed ich uszkodzeniem. 



 

 

 

3.7.6. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Koncepcja przewiduje rozwiązania ułatwiające korzystanie z projektowanej infrastruktury przez osoby 

niepełnosprawne takie jak: 

• zastosowanie krawężnika w poziomie przejścia dla pieszych, 

• zastosowanie na przejściach dla pieszych powierzchni wykonanych z kostki integracyjnej – pas 

naprowadzający 

 

3.7.7. Orientacyjne wielkości robót 

L.p. Nazwa ilość Jednostka 

1. Zarurowanie fragmentu rowu przydrożnego 80 mb 

2. Ułożenie nawierzchni z kostki integracyjnej w kolorze żółtym 4 m2 

4.  Budowa chodnika z kostki brukowej na podbudowie 140 m2 

5.  Montaż obrzeży 8x30cm na ławie betonowej 85 mb 

6.  Montaż krawężników na ławie betonowej 80 mb 

7. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych 56 m2 

8. Montaż barierek drogowych U-12a 60 mb 

9.  montaż słupów oświetlenia ulicznego (stalowych) wysokości 6,0m na 

fundamencie zasilanych projektowanymi liniami kablowymi 

2 szt. 

10.  zabudowa wysięgników na projektowanych słupach 2 szt. 

11. zabudowa opraw oświetleniowych typu LED zasilanych z linii kablowej 2 szt. 

12. budowa 2 szt. odcinków linii kablowej oświetleniowej typu NA2XY-J 

4x35mm2  łącznej długości 

50 mb 

13. wykonanie projektowanych zasilań od słupów sieci kablowej 2 szt. 

14. Montaż znaków aktywnych D-6 2 Szt. 

 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że ilości robót określone w programie funkcjonalno -użytkowym 

są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz w wyniku 

pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe.  

 

4. ZAKRES PRAC 

 

4.1. Zakres prac projektowych 

Należy opracować kompletne Projekty Budowlane (osobno dla każdego zadania) uwzgledniające 

istniejące i planowane zagospodarowanie terenu przyległego do projektowanych inwestycji. 

Planowane zagospodarowanie będzie uwzględniać wszystkie niezbędne elementy nowoprojektowanej 

I przebudowywanej infrastruktury. Projekt uwzględniać będzie wszystkie elementy koniecznej do 

przebudowy istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej, kolidującej z projektowaną inwestycją 

wraz z pokazaniem niezbędnej zajętości terenu. Projekt powinien uzyskać pozytywną akceptację 

Zamawiającego oraz instytucji i zarządców przebudowywanej i projektowanej infrastruktury. 

Końcowym elementem będzie złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia 



 

 

robót budowlanych w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zaświadczenie o braku 

sprzeciwu wobec zgłoszenia robót. 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 

późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych 

minimalizujących koszty eksploatacji. 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej, jak i realizacji robót do prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej 

inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami wydanymi przez 

Zamawiającego lub podmioty wskazane przez Zamawiającego. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami  

i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania umowy zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego i umową oraz uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na 

użytkowanie (jeśli dotyczy). 

Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badań, pomiarów, 

pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, 

odstępstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru robót budowlanych 

ponosi Wykonawca. 

W ramach ceny umowy należy opracować wszelkie opracowania, jakie mogą okazać się niezbędne dla 

zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

Zaproponowane rozwiązania projektowe będą podlegały weryfikacji przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić w projekcie uwagi wskazane przez Zamawiającego. 

 

W szczególności należy opracować jeśli jest wymagane, niżej wymienione projekty i dokumenty: 

● Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

● Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – jeśli będzie tego wymagać 

opracowanie projektowe; 

● Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

● szczególnymi; 

● Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

● Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 

● Projekt inwentaryzacji zieleni; 

● Projekt wycinki zieleni i nasadzeń; 

● Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla projektowanych 

elementów infrastruktury oraz pozostałych dróg podlegających przebudowie lub budowie; 

● Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

● Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

● Ostateczną decyzję Pozwolenia na budowę/zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; 

● Przedmiary robót z podziałem na poszczególne branże; 

● Opracowany Kosztorys Inwestorski, 

● Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 

● Dokumentację powykonawczą; 



 

 

● Mapę powykonawczą; 

● Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 

 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, udzielać 

wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do 

obowiązujących terminów. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich zaleceń konserwatorskich jeśli takie będą 

wymagane na etapie realizacji projektu. 

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy niezbędnych 

dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia. 

Opracowaną dokumentację do przekazania Zamawiającemu w formie opisowej i graficznej należy 

wykonać w 4 egz. odrębnie dla każdej decyzji.  

Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji cyfrowej 

edytowalnej oraz w formacie plików pdf. 

W zakresie przejmowanej dokumentacji powykonawczej, Wykonawca jest zobowiązany do 

przekazania Zamawiającemu po zakończeniu realizacji przed wystawieniem świadectwa wykonania 

dokumentacji powykonawczej obejmującej cały zakres inwestycji (scalenie dokumentacji dla 

poszczególnych decyzji administracyjnych) w 4 egzemplarzach oraz niezależnie od tego dokumentację 

określoną obowiązującymi przepisami. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w postaci 

wektorowej,  

w formacie zgodnym z AutoCad (*.dwg , *.dxf) lub Microstation (*.dgn). Inwentaryzacja 

powykonawcza musi posiadać poświadczenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego (tzw. 

klauzula). 

Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy a także 

wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, należy uzgodnić  

z Inspektorem sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie 

sposobu postępowania w związku z przeglądami i akceptacją tych dokumentów. 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem  

i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty 

uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych 

związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania 

jest ujęte w ramach ceny umowy. 

Wykonawca winien ująć w kosztach inwestycji koszty związane z przeglądem gwarancyjnym w celu 

utrzymania gwarancji przez producenta przez cały okres trwania gwarancji na zrealizowaną inwestycję. 

Wykonawca winien dostarczyć zestawienie szczegółowe elementów wbudowanych w ramach 

realizacji inwestycji z wyszczególnieniem warunków i sposobu ich eksploatacji poza zakresem 

obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych – wykonanie w formie tabelarycznej. 

 

Na wykonane prace Wykonawca udzieli gwarancji trwającej co najmniej 36 miesięcy od daty oddania 

obiektu do użytku. 

 

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, spełniać 

wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz przepisów techniczno-budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych. 



 

 

Za błędy w dokumentacji jest odpowiedzialny Wykonawca i w przypadku nie zawarcia w uzgodnionej 

dokumentacji projektowej elementów niezbędnych do realizacji zadania winien je uzupełnić,  

a następnie Wykonawca wykonać w oparciu o dokumentację zamienną w ramach kwoty kontraktu. 

Dane wyjściowe i materiały niezbędne do wykonania zamówienia - podkłady geodezyjne, warunki 

techniczne, wypisy z rejestru gruntów, uzgodnienia itp. – Wykonawca załatwi we własnym zakresie. 

Koszty pozyskania map do celów projektowych, warunków technicznych, uzgodnień oraz innych 

materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń 

rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Do dokumentacji technicznej należy 

dołączyć oświadczenie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, że projekt został 

opracowany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do zdobycia 

wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż wyklucza się 

możliwości roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 

elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

Po opracowaniu dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej Wykonawca przed 

przystąpieniem do robót winien przedstawić szczegółowy przedmiar i kosztorys inwestorski w oparciu  

o obowiązujące przepisy, który stanowić będzie podstawę do rozliczenia inwestycji wystawiania 

przejściowych świadectw płatności. 

Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu 

kosztorysu powykonawczego obejmującego powstałe w ramach realizacji umowy, środki trwałe, ze 

wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jeśli występują), lokalizacji i wartości netto  

i brutto w złotych polskich, na podstawie którego możliwe będzie sporządzenie przez Zamawiającego 

odpowiedniego wykazu środków trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu 

niniejszej umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego. 

 

4.2. Zakres prac budowalnych 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w PFU, w ramach zaakceptowanej ceny umownej należy zaprojektować i wykonać  

w szczególności następujące roboty: 

● Przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy o szerokości min. 3,5m, 

● Budowę chodnika o szerokości min. 1,5m, 

● Remont, przebudowę lub budowę przepustów, rowów odwadniających i innych urządzeń 

odwadniających niezbędnych dla prawidłowego odwodnienia i funkcjonowania chodnika. 

● Przebudowę i budowę urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń 

teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 

sieci gazowych, cieplnych i innych kolidujących z inwestycją 

● Ewentualną wycinkę drzew i krzewów 

● Przebudowę oświetlenia ulicznego, 

● Oznakowanie poziome i pionowe dróg niezbędne w celu realizacji inwestycji łącznie  

z urządzeniami BRD,  

● Dokonać uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości  

w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie 

budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizuje ww. 



 

 

zobowiązania; 

● Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 

komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą 

z przyjętych rozwiązań. 

 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

● Wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

● Wynikami badań i pomiarów własnych, 

● Zapisami niniejszego PFU. 

 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie funkcjonalno  

– użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy  

i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

Realizację robót należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem. 

Wykonanie wszelkich robót na obiektach objętych ewidencją obiektów zabytkowych musi być 

uzgodnione z właściwym Konserwatorem Zabytków. Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny 

ryczałtowej wykonać wszystkie obowiązki wynikające z uzgodnienia z właściwym Konserwatorem 

Zabytków w stosunku do w/w obiektów. 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy 

jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). 

 

Urządzenia w/w należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego 
warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci nN i podpisaną  
z dysponentem sieci umową przyłączeniową lub dokonaną aktualizacją umowy przyłączeniowej. 
W pracach projektowych należy przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji oświetleniowej  
w przyszłości.  
 Roboty budowlane związane z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych będą prowadzone  
w chodnikach, poboczach i drogach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 

 

 

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

5.1. Dokumenty przekazane przez zamawiającego 

Zamawiający wraz z PFU udostępnia, jako dokumenty wiążące Wykonawcę: 

● Warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej 

● Mapy zasadnicze 

● Koncepcję przebudowy przejść dla pieszych oraz chodnika na ciąg pieszo-rowerowy przy  

ul. Moniuszki w Kluczborku 

● Koncepcję przebudowy przejścia dla pieszych w Kuniowie wraz z budową chodnika 

 

 



 

 

5.2. Ogólne wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej 

Wykonawca zobowiązany jest brać czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji oraz 

we wszystkich procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. Zalecenia 

szczegółowe dla wszystkich materiałów i robót należy opracować w formie Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przekazać do weryfikacji. 

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować i wykonać  

w sposób: 

● umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym 

uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych; 

● dostosowany do miejscowych warunków terenowych i atmosferycznych; 

● zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu i kradzieży,  

a także możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są przewidziane. 

 

UWAGA: Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badań, 

pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji 

administracyjnych, odstępstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru robót 

budowlanych, nadzoru ze strony zarządcy infrastruktury technicznej, ponosi Wykonawca. 

Równocześnie Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i sieci urządzeń podziemnych.  

 

Niezwłocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

harmonogram rzeczowy, który powinien zilustrować: kolejność postępowania, etapowanie robót, czas 

wykonania robót. 

 

5.3. Zakres opracowania dokumentacji do przekazania zamawiającemu 

W formie opisowej i/lub graficznej: 

● Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i techniczny) dla zakresu objętego 

koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę po 4 egz. 

● Opracowanie stosownej dokumentacji geotechnicznej (jeżeli konieczne uzupełnienie) 4 egz. 

● Projekt czasowej i stałej (w razie konieczności) organizacji ruchu 4 egz. 

● Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (oddzielnie dla poszczególnych branż) 

1egz. 

● Mapa syt.-wys. w skali 1:500 - do celów projektowych 1 egz. 

● Przedmiar robót i kosztorys inwestorski 

Na nośniku cyfrowym: 

● Mapę sytuacyjno wysokościową w skali 1:500 (w formacie *.dwg), 

● Opisy techniczne (w formacie *.doc i *.pdf), 

● Rysunki projektów (w formacie *.dwg i *.pdf) 

● Specyfikacje techniczne (w formacie *.doc i *.pdf) 

● Przedmiar robót i kosztorys inwestorski (w formacie *.ath.) 

 

 



 

 

5.3.1. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcje nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z zapisami przestawionymi w Katalogach 

Typowych Konstrukcji Nawierzchni. 

Nawierzchnia ścieżek rowerowych i chodników, zostanie obramowana obrzeżami betonowymi lub 

krawężnikami betonowymi, w zależności od sposobu lokalizacji w stosunku do krawędzi jezdni 

istniejących dróg publicznych. W przypadku wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego nawierzchnia 

przeznaczona dla ruchu rowerów zostanie oddzielona od nawierzchni dla ruchu pieszego za pomocą 

kostki w innym kolorze.  

Dodatkowo należy przewidzieć dowiązanie istniejących zjazdów i dojść do furtek na posesje do 

projektowanego ciągu pieszo-rowerowego.  

Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowej powinny być układane przy użyciu fabrycznie 

przygotowanej zaprawy mineralnej do układania kostki brukowej, zawierającej cement, 

selekcjonowane kruszywa i dodatki która spełnia wymagania EN 13813,cementowe materiały 

posadzkowe i jastrychy do stosowania na zewnątrz,CT-C60-F7. Minimalna wytrzymałość na ściskanie 

po 24 h 35 MPa (+20 °C) wg. PN-EN 196-1, wytrzymałość na zginanie po 24 h nie mniejsza niż 6 MPa 

(+20 °C). Do spoinowania kostki brukowej powinno się stosować fabrycznie przygotowaną mineralną 

zaprawę zawierającą selekcjonowane kruszywa i dodatki kompatybilną z zaprawą do układania kostki. 

Projekty konstrukcji nawierzchni należy uzgodnić na etapie projektu budowlanego z Zamawiającym. 

Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować z uwzględnieniem grupy nośności podłoża oraz 

kategorii ruchu. 

 

5.3.2. Zieleń 

Wykonawca na etapie prac projektowych zobowiązany jest do maksymalnej ochrony terenów 

zielonych. Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza 

okresem od marca do sierpnia włącznie.  

Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu 

uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa 

oraz warunków technicznych. 

 

5.3.3. Elementy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu 

 

5.3.4. organizacja ruchu 

Zmiany wynikające z Uzasadnienia Zarządcy Drogi, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych należy wprowadzić do realizacji i nie będą powodowały one 

zwiększenia ceny umowy oraz przedłużenia terminu zakończenia. 

 

5.3.5. Projekt stałej organizacji ruchu 

Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne 

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U.z 2003r. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). 



 

 

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa 

oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały 

powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak 

widoczność, odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją. 

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz  

z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r.  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie 

Projektu Budowlanego należy przedłożyć Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji 

ruchu. 

 

Znaki poziome 

 

Oznakowanie poziome drogi należy wykonać jako grubowarstwowe: 

● powierzchnie przejazdu dla rowerzystów i przejść dla pieszych należy wykonać w technologii 

chemoutwardzalnej, termoplastycznej lub taśmowej - najechanie na linie powinno 

powodować powstanie efektu akustycznego i wibracji; 

● pozostałe linie oznakowania poziomego w technologii profilowanej lub strukturalnej. 

 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 

● dobrą widocznością w ciągu całej doby; 

● wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności; 

● odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną naniesione; 

● trwałością w okresie gwarancyjnym; 

● odpornością na ścieranie i zabrudzenie. 

 

Sposób oznakowania dróg bocznych należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami tych dróg 

Znaki pionowe 

 

Tarcza znaku i tablicy powinna spełniać następujące wymagania: 

● krawędzie tarczy znaku z blachy powinny być usztywnione na całym obwodzie, 

● krawędzie tarczy znaku z płyty o konstrukcji warstwowej powinny być zabezpieczone na całym 

● obwodzie profilem metalowym lub z tworzywa sztucznego, 

● powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa - bez wgięć, pofałdowań i otworów 

montażowych; dopuszczalna nierówność punktowa nie powinna przekraczać 1 mm, 

● odpowiednia sztywność tarczy znaku z płyty warstwowej powinna być uzyskana dzięki 

właściwościom płyty warstwowej, a mocowanie jej do konstrukcji wsporczej należy zapewnić 

poprzez zamontowane profile montażowe, 

● tylna powierzchnia tarczy z blachy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji, 

● tylna powierzchnia tarczy o konstrukcji warstwowej powinna być zabezpieczona ochronną 

powłoką lakierniczą, 

● narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami 

określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano, 



 

 

● łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż 

poziomej lub pionowej krawędzi powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowały 

przesunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia. 

 

Folia odblaskowa (o odbiciu powrotnym, współdrożnym) użyta na lico znaku powinna spełniać 

wymagania określone w normie El\l 12899-1 lub ETA i w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  

Powierzchnia lica znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i odklejeń na 

krawędziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola np. 40x40 mm średnio nie 

więcej niż 0,7 błędów na powierzchni (pęcherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Rysy nie mają prawa 

wystąpić. 

Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy 

bez jej zniszczenia. 

Lica znaków wykonane drukiem sitowym lub cyfrowym powinny być wolne od smug i cieni. 

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 

 

5.3.6. Projekt organizacji na czas wykonywania robót 

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robót jest minimalizacja 

utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu. 

Przed rozpoczęciem robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, 

na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Projekt należy 

przygotować z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Projekt należy na 

bieżąco aktualizować w zależności od etapu realizacji robót, uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym 

 

5.4. Obiekty inżynierskie 

W przypadku przekraczania istniejących rowów lub cieków wodnych należy wyczyścić, wyremontować 

lub zaprojektować nowe przepusty bądź obiekty inżynierskie. W przypadku wykonywania nowych 

obiektów inżynierskich i przepustów należy rozwiązania projektowe uzgodnić w pierwszej kolejności  

z Zamawiającym, a następnie uzyskać wszelkie wymagane przepisami i niezbędne do uzyskania 

pozwolenia, uzgodnienia i decyzje administracyjne od zarządców cieków. 

Do obowiązków Wykonawcy w zależności od przyjętej przez Niego technologii wykonania 

projektowanych obiektów uzyska i uzgodni warunki techniczne oraz projekty branżowe z zarządcą 

obiektów. Koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz z wykonaniem koniecznych 

robót związanych budowa obiektów uwzględni w swojej wycenie. 

Należy przewidzieć możliwość rozbiórki obiektów, gdy te nie będą się nadawały do remontu i należy  

w ramach zadania wykonać Projekty rozbiórek. 

Parametry obiektu takie jak długość i szerokość należy określić na podstawie zaprojektowanej części 

drogowej, traktując wymagania zawarte w/w warunkach technicznych jako standardy minimalne,  

z uwzględnieniem wymagań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inne parametry obiektu 

określone w PFU należy również traktować, jak wymagania minimalne. 



 

 

5.5. Uzbrojenie terenu 

W miejscu planowanych inwestycji zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu: 

● sieć wodociągowa 

● sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

● sieć energetyczna 

● sieć teletechniczna 

● sieć gazowa 

 

5.5.1. Kanalizacja deszczowa  

Wykonawca w ramach realizacji inwestycji zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania 

kanalizacji deszczowej, jeśli będą tego wymagać uwarunkowania terenowe oraz istniejące 

zagospodarowanie terenu. 

Do kanalizacji opadowej mogą być odprowadzane wyłącznie wody i ścieki opadowe i roztopowe. 

Prace związane z przebudową, budową lub demontażem kanalizacji opadowej należy skoordynować  

z harmonogramem robót drogowych. 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę 

stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie wydanych 

przez Gestora sieci. 

Wykonawca jest zobowiązany (jeśli będą wymagane) pozyskać wszelkie niezbędne dane do 

projektowania, opracować i uzgodnić dokumentację projektową oraz własny przedmiar robót  

w ramach wykonywania dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na 

zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty 

dodatkowe. 

 

5.5.2. Kanalizacja sanitarna 

Projektowany ciąg pieszo-rowerowy przebiega przez tereny o zwartej zabudowie, co może 

spowodować konieczność przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Prace związane z przebudową, budową lub demontażem kanalizacji sanitarnej należy skoordynować  

z harmonogramem robót drogowych. 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę 

stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie wydanych 

przez Gestora sieci. 

Wykonawca jest zobowiązany pozyskać wszelkie niezbędne dane do projektowania, opracować  

i uzgodnić dokumentację projektową oraz własny przedmiar robót w ramach wykonywania 

dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót 

stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe. 

 

5.5.3. Sieci wodociągowe 

 

Projektowany ciąg pieszo-rowerowy przebiega przez tereny o zwartej zabudowie, co może 

spowodować konieczność przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej sieci wodociągowej. 



 

 

Prace związane z przebudową, budową lub demontażem sieci wodociągowej należy skoordynować  

z harmonogramem robót drogowych. 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę 

stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie wydanych 

przez Gestora sieci. 

Wykonawca jest zobowiązany pozyskać wszelkie niezbędne dane do projektowania, opracować  

i uzgodnić dokumentację projektową oraz własny przedmiar robót w ramach wykonywania 

dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót 

stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe. 

 

 

5.5.4. Sieci gazowe 

 

Projektowany ciąg pieszo-rowerowy przebiega przez tereny o zwartej zabudowie, co może 

spowodować konieczność przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej. 

Prace związane z przebudową, budową lub demontażem sieci gazowej należy skoordynować  

z harmonogramem robót drogowych. 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę 

stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie wydanych 

przez Gestora sieci. 

Wykonawca jest zobowiązany pozyskać wszelkie niezbędne dane do projektowania, opracować  

i uzgodnić dokumentację projektową oraz własny przedmiar robót w ramach wykonywania 

dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót 

stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe. 

 

 

5.5.5. Sieci telekomunikacyjne 

 

Projektowany ciąg pieszo-rowerowy przebiega przez tereny o zwartej zabudowie, co może 

spowodować konieczność przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej sieci telekomunikacyjnej. 

Prace związane z przebudową, budową lub demontażem sieci telekomunikacyjnej należy 

skoordynować z harmonogramem robót drogowych. 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę 

stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie wydanych 

przez Gestora sieci. 

Wykonawca jest zobowiązany pozyskać wszelkie niezbędne dane do projektowania, opracować  

i uzgodnić dokumentację projektową oraz własny przedmiar robót w ramach wykonywania 

dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót 

stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe. 

 

 

5.5.6. Sieci energetyczne 

 

Na terenie objętym zakresem opracowania występują linie, instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

napowietrzne i podziemne. 



 

 

 

W rejonie objętym zakresem opracowania występują następujące rodzaje linii, instalacji i urządzenia 

elektroenergetycznych: 

● Stacje transformatorowe; 

● Linie kablowe średniego napięcia SN; 

● Linie napowietrzne średniego napięcia SN; 

● Linie kablowe niskiego napięcia nN; 

● Linie napowietrzne niskiego napięcia nN; 

● Instalacje oświetleniowe ze słupami stalowymi i betonowymi z oprawami oświetleniowymi; 

● Przyłącza elektroenergetyczne do odbiorców; 

● Instalacje odbiorcze i wewnętrzne linie zasilające. 

 

Nie wyklucza się występowania innego rodzaju elementów elektroenergetycznych uzbrojenia terenu. 

Ustalenie przebiegów i danych charakterystycznych zlokalizowanych urządzeń, linii i instalacji 

pozostaje w gestii Wykonawcy. 

Wszystkie urządzenia, linie i instalacje energetyczne kolidujące z zamierzeniem budowlanym należy 

przebudować poza obszar kolizji uwzględniając techniczne warunki przebudowy/zabezpieczenia 

wydane przez gestora lub zarządzającego. Wszelkie istniejące urządzenia, sieci i instalacje 

energetyczne wyłączone z ruchu energetycznego po wykonaniu przebudowy należy zdemontować  

w całości, a materiały przekazać za pokwitowaniem dotychczasowym Gestorom lub zutylizować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie dopuszcza się pozostawienia elementów sieci, odcinków 

kabli, przepustów itp. na obszarze wykonywania robót budowlanych. 

UWAGA: Zmiany w zakresie przebudowy sieci oraz konieczność przebudowy/zabezpieczenia sieci 

ujawnionych na etapie robót budowlanych, nie będą powodowały zwiększenia ceny umowy oraz 

przedłużenia terminu zakończenia. 

 

5.5.6.1. Oświetlenie drogowe 

 

Wykonawca poinformuje Inwestora o proponowanych rozwiązaniach w zakresie infrastruktury 

oświetleniowej oraz rozpatrzy i uwzględni wszelkie uwagi i zalecenia, o ile nie stoją one w sprzeczności 

z warunkami technicznymi określonymi w przepisach technicznych oraz przyjętymi liniowo warunkami 

technicznymi oraz nie wpłyną one w sposób znaczący na koszty wykonania, a następnie eksploatacji. 

W obowiązkach Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy oświetlenia 

drogowego z zastosowaniem dedykowanych opraw typu LED do stosowania na przejściach dla 

pieszych.  

Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg przy wykorzystaniu 

nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych, a jednocześnie energooszczędnych, 

spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji. 

Stosować jeden typ opraw i jednego producenta na wszystkich  projektowanych  przejściach dla 
pieszych  
Wykonawca jest zobowiązany pozyskać wszelkie niezbędne dane do projektowania, opracować  

i uzgodnić dokumentację projektową oraz własny przedmiar robót w ramach wykonywania 

dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót 

stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe. 

 



 

 

5.5.6.2. Oprawy i źródła światła 

 

Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: minimalizacją kosztów 

eksploatacji i utrzymania, trwałością korpusu i układów, odpornością na czynniki atmosferyczne, 

posiadać system wentylacji i być odporne na stłuczenie. Wymagana jest II klasa ochronności 

przeciwporażeniowej. Ze względów eksploatacyjnych należy stosować oprawy: o konstrukcji 

zamkniętej, umożliwiające bez narzędziową wymianę źródła światła, o stopniu zabezpieczenia przed 

wpływami zewnętrznymi komory lampowej komory osprzętu elektrycznego co najmniej IP 66, 

ograniczające światło rozproszone (UL0R<1%). Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się 

następującymi parametrami: niski pobór mocy całkowitej; układ kompensacji mocy biernej; 

elektroniczny układ zapłonowy z możliwością regulacji strumienia świetlnego (dla opraw typu LED  

- przynajmniej 3 klasy). Klosz ochraniający komorę lampową powinien być wykonany z materiału  

o odporności na uderzenia, co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102/AC:2011 lub rozwiązanie 

równoważne, za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy. Dostęp 

do układu zasilającego nie powinien rozszczelniać komory optycznej. Nie dopuszcza się stosowania 

różnych typów opraw na 1 obwodzie.  

Trwałość średnia źródeł światła LED musi wynosić przynajmniej 100 000 h. 

Cały osprzęt oświetleniowy [źródło światła, oprawa oświetleniowa, układ zasilający, układ kontrolno-

sterujący] musi spełniać wymogi między innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności 

energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551, z późn. zm.) i Rozporządzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 

marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych wymagań dla 

sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) i posiadać ważną deklarację zgodności CE. 

Zgodnie z warunkami umowy należy uzyskać uzgodnienia proponowanych rozwiązań przez 

Zamawiającego. 

 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie funkcjonalno  

– użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy 

i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

5.6. Wymagania materiałowe  

 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy  
zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących 
materiałów. 
 

5.6.1. Ogólne wytyczne dotyczące materiałów 
 
Materiały stosowane przy układaniu kabli: 

• Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być conajmniej gatunku„3”,odpowiadającego 
wymaganiom BN-87/6774-04 



 

 

• Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią 
kalandrowaną z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubości od 0,4 do 0,6 mm, 
gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03. 

• Beton B7.5 dla wykonania podlewki pod  fundamenty słupów zgodnie z normą PN- 88/B-06250 
i z atestem producenta. 

 
Fundamenty prefabrykowane: 

• Pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według 
ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji 
określone są w PN-80/B-03322. Po wykonaniu wykopu, a przed zamontowaniem fundamentu 
słupa, należy ułożyć na dnie wykopu warstwę betonu klasy B-100 o grubości 10 cm i wymiarach 
w poziomie większych o10 cm od wymiaru danego fundamentu. 

• W  zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy 
wykonać zabezpieczenie antykorozyjne według dokumentacji projektowej, zgodnie  
z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych” 

• Składowanie     prefabrykatów     powinno     odbywać     się     na     wyrównanym,    utwardzonymi 
odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 

 
Przepusty kablowe - rury 

• Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, tworzyw sztucznych 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie odpornych na działanie łuku elektrycznego. 

• Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające 
na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą 
ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

• Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rury typu AROT z polichlorku winylu (PVC)  
o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 90mm w kolorze niebieskim. 
RurypowinnyodpowiadaćwymaganiomnormyPN-80/C-89205 

• Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu w nie 
nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

 
Kable: 

• Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401[17].Zaleca 
się stosowanie kabli o napięciu znamionowym0,6/1kV,ożyłach aluminiowych lub miedzianych 
izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego 
spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe 
oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w  przypadku zerowania ochronnego. 

•  Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych Przed 
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

 
Przewód kabelkowy: 

• Przewód używany do zasilenia opraw oświetleniowych składa się z żyły przewodzącej, izolacji 
żyły i powłoki ochronnej. 

• Żyły powinny być wykonane z miedzi o przekroju2,5mm2,izolacja przewodu oraz powłoki 
ochronne powinny być z tworzywa sztucznego. Należy stosować przewody typu YDYżo 
3x2,5mm2 na napięcie znamionowe750V.Miejsce składowania przewodów powinno być suche 
oraz chronione przed opadami atmosferycznymi i promieniami słonecznymi. Należy uniknąć 
przechowywania przewodów o izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze niższej niż -50C. 

 

 

 



 

 

6. WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM BUDOWY 

I JEJ PRZEPROWADZENIEM 

 

6.1. Ogólne uwarunkowania realizacyjne 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności 

w zakresie : 

● organizacji robot, 

● zabezpieczenia osób trzecich, 

● ochrony środowiska, 

● warunków BHP, 

● warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonywaniem robót, 

● zabezpieczeniem terenu robót, 

● zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw 

prowadzonych robót. 

 

Na wykonane prace Wykonawca udzieli gwarancji trwającej co najmniej 60 miesięcy od daty oddania 

obiektu do użytku. 

 

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 

spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych  

i posiadają wymagane parametry. 

Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać z w sposób zharmonizowany architektonicznie  

z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. 

W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować  

i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie, zgodnie z wydanymi przez gestorów lub 

administratorów warunkami technicznymi przebudowy lub zabezpieczenia. 

Należy opracować, uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru, uzgodnić z odpowiednimi władzami  

i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót. W projekcie organizacji ruchu 

należy uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu pieszego, samochodowego, kolejowego. 

Program i przeprowadzenia robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 

nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej 

działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

● wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie 

z obowiązującym prawem, 

● wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 

umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w szczególności jeśli zajdzie potrzeba decyzję 

pozwoleniu wodno-prawnym, decyzję o pozwoleniu na budowę, zaświadczenie o braku 

sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. 

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia 

teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia melioracyjne, 



 

 

system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych) powinny spełniać obowiązujące 

przepisy i normy. 

Na etapie realizacji Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków państwowej osnowy geodezyjnej 

poziomej i wysokościowej a w razie uszkodzenia bądź zniszczenia znaków, zobowiązać Wykonawcę do 

ich odtworzenia. W przypadku braku możliwości odtworzenia znaków w dotychczasowym położeniu, 

należy dokonać ich stabilizacji w nowym miejscu. Wszelkie prace związane z odtworzeniem lub 

stabilizacją w nowym miejscu znaków osnowy geodezyjnej, musi wykonać jednostka wykonawstwa 

geodezyjnego, posiadająca stosowne w tym zakresie uprawnienia. Z wykonanych w tym zakresie prac, 

Zamawiający otrzyma kopię potwierdzenia przyjęcia operatu geodezyjnego do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 

 

Za błędy w dokumentacji jest odpowiedzialny Projektant i w przypadku nie zawarcia w uzgodnionej 

dokumentacji projektowej elementów niezbędnych do realizacji zadania winien je uzupełnić,  

a następnie Wykonawca wykonać w oparciu o dokumentację zamienną w ramach kwoty kontraktu. 

 

 

6.2. Przygotowanie placu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu Budowy, w 

ramach ceny umowy należy uwzględnić koszty związane z: 

 

6.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas 

związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów obsługujących budowę, 

zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia 

mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze 

atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane  

z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na 

ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót oraz 

zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, 

w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, 

jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów 

obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich 

unieszkodliwianiem. 

 

6.4. Kontrola robót budowlanych przez Zmawiającego 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy  

z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót, Zamawiający przewiduje ustanowienie 

osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

Kontroli będą podlegały w szczególności: 

● rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 



 

 

warunkami umowy, 

● stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie, 

● wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, 

● jakość i dokładność wykonania prac, 

● prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

● prawidłowość połączeń funkcjonalnych, 

● sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją 

projektową, programem funkcjonalno użytkowym i umową. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

● odbiór kompletnej dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, 

● odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót), 

● odbiór końcowy (przekazanie Zamawiającemu gotowego do eksploatacji stanowiska). 

W zakresie odbiorów związanych z dopuszczeniem do ruchu, oprócz Inżyniera kontraktu w odbiorze 

robót ma uczestniczyć przedstawiciel Zamawiającego odpowiedzialny za utrzymanie przedmiotu 

inwestycji. 

Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót Wykonawca 

dokona we własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie w sposób ciągły z ciągów komunikacyjnych 

zanieczyszczeń powodowanych ruchem pojazdów budowy. 

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 

Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót, Zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe: 

● dokumentacja projektowa wraz z uzyskanym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, 

● wykonanie robót budowlanych wraz z dokumentacją powykonawczą (w tym inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą i Wykaz Środków Trwałych). 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 

tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający 

traktuje zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania, dźwigi, pomosty itp., również koszty związane  

z zagospodarowaniem placu budowy należą w całości do Wykonawcy. 

 

6.5. Ogólne zasady wykonywania robót 

6.5.1. Wykopy pod fundamenty, kable oraz urządzenia przyciskowe 

 

• Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. 

• Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 
wykopu, ukształtowania  terenu  oraz  rodzaju    gruntu.    Pod    fundamenty    prefabrykowane    
zaleca się wykonywanie wykopów wąsko-przestrzennych ręcznie. Ich obudowa  
i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02 



 

 

• Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie  
z PN-68/B-06050. 

• Wykop pod słupy i maszty trakcyjno oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie  
z zasadami) podanymiwPN-68/B-06050. 

• Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub wskazaniami 
Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy 
rowu kablowego powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. 

• W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza 
teren przylegający do wykopu. Wykopy pod urządzenie przeciskowe należy wykonywać ręcznie 
dobierając wielkość wykopu do gabarytów urządzenia. 

• Zasypanie fundamentu, dołu pod urządzenie przeciskowe lub kabla należy wykonać gruntem z 
wykopu, bez zanieczyszczeń(np. darniny, korzeni, odpadków).Zasypanie należy wykonać 
warstwami grubości od 15 do 20cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką 
wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95według BN-77/8931-
12.Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń 
fundamentu lub kabla. 

• Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy 
rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce w skazane w SST lub przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.5.2. Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla 
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej: 

 

• Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10cm warstwie betonuB10, 
spełniającego wymaganiaPN-88/B-06250. 

• Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 
antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta 
mocująca. 

• Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno 
przekroczyć1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia2 cm. Ustawienie 
fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością10 cm. 

 
6.5.3. Montaż słupów oświetleniowych 

 

• Słup ustawiać należy przy pomocy dźwigu. Podczas podnoszenia słupa należy zwrócić uwagę, 
aby nie spowodować odkształcenia elementów lub ich zniszczenia. 

• Przed zdjęciem z haka, ustawiany słup powinien być zabezpieczony przed upadkiem. 

• Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone  
przed odkręceniem. 

• Odchyłka osi słupa od pionu nie może być większa od 0,001wysokości słupa. 

• Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, 
od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20cm 
od powierzchni chodnika lub gruntu. 

 

6.5.4. Montaż wysięgników 

 

• Wysięgniki  należy  montować  na  słupach  stojących  przy  pomocy  dźwigu  i  podnośnika 
koszowego. 



 

 

• Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa 
oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami znajdującymi 
się w nagwintowanych otworach. 

• Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym 
ciężarowi oprawy. 

• Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością 2 stopnie do osi jezdni 
lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. 

• Należy dążyć aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej 
do powierzchni oświetlanej jezdni. 

 

6.5.5. Montaż opraw 

 

• Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. 
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 
(sprawdzenie zaświecenia się lampy). 

• Oprawy   należy   montować   po   uprzednim   wciągnięciu   przewodów   zasilających   do   
słupów i wysięgników. 

• Należy stosować  przewody kabelkowe o   izolacji   z   żyłami   miedzianymi   o   przekroju   żyły 
2,5mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw na słupie. Od tabliczki bezpiecznikowej 
do każdej oprawy należy prowadzić po trzy przewody. Oprawy należy mocowana wysięgnikach 
w sposób wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodów 
zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Tabliczki bezpiecznikowe należy montować na 
uchwytach wykonanych z płaskownika stalowego przyspawanego fabrycznie do słupów. Na 
słupach linii napowietrznej oprawy podłączyć za pomocą gniazd SV wraz z zaciskami. 

• Oprawy powinny   być  mocowane w   sposób trwały aby   nie   zmieniały swego   położenia 
pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

 

6.5.6. Układanie kabli 

 

• Kable należy układać w trasach wytyczonych przez  służby geodezyjne. Układanie kabli 
powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. Kable powinny być układane w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura 
otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. Kabel można zginać jedynie 
w przypadkach koniecznych, przyczym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak 
niemniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy 
układać na głębokości0,7 m z dokładnością 5cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, kabel należy układać w rurach osłonowych o średnicy nie 
mniejszej niż 50mm.Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel 
należy układać w  przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.W miejscach skrzyżowań 
kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów 
kablowych metodą     wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście  rezerwowym   
na  każdym skrzyżowaniu. Przepust pod drogami wykonywać na głębokości 1m. 

• Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 

• Kable układane w na słupach napowietrznych powinny być zabezpieczone do wysokości h=3m 
rurą odporną na działanie promieniowania UV. Rury od góry zabezpieczyć palczatką 
termokurczliwą przed wnikaniem wody i innych zanieczyszczeń  

• Zaleca się przy słupach oświetleniowych i przepustach kablowych  pozostawienie 2-metrowych 
zapasów eksploatacyjnych kabla. 



 

 

• Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków 
kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV,przyczymrezystancja nie może być 
mniejszaniż20Ω/m, 

 

6.5.7. Układanie przepustów kablowych 

 

• Przepusty kablowe należy wykonywać z rur AROT o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 
100mm dla kabli do 1kV i 150mm dla kabli powyżej1kV.Przepusty kablowe należy układać  
w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne.W jednym przepuście 
powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ 
wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. Głębokość umieszczenia przepustów kablowych  
w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co 
najmniej 70 cm w terenie bez nawierzchni 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) 
przeznaczonej do ruchu kołowego. Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego 
pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez 
zarząd drogowy dla danego odcinka drogi. 

• W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty 
powinny być wykonywane przepustami metodą przecisków. Przepusty pod jezdniami 
wykonywać przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych 
lub wymiany kabli  uszkodzonych bez rozkopywania dróg. Pod urządzenie przepustowe 
wykonać wykopy pionowe. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione aby 
uniemożliwić przedostawanie się do ich wnętrza wody oraz przed ich zamuleniem 

 

6.5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

 

System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej. System TNS polega na 

połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE powodującym 

w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania. Zaleca się wykonywanie uziomu poziomego  

z użyciem bednarki FeZn25x4.Łączenie bednarki należy wykonać przez spawanie. Uziom z zaciskami 

ochronnymi znajdującymi się w słupach oświetleniowych należy łączyć przewodami uziomowymi  

o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego 

 

6.5.9. Montaż odgromników i zacisków 

 

• Kabel na słupie bądź końce linii napowietrznej powinien być chronione od wyładowań 
atmosferycznych po przez ograniczniki przepięć. Ogranicznik przepięć powinien być połączony 
z taśmą uziemiającą prowadzoną po słupie lub połączony z uziemieniem poprzez elementy 
konstrukcyjne słupa. 

• Montaż zacisków odgałęźnych wykonywać przez analogię. 
 
 

7. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 

1) Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 
2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784). 

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609). 



 

 

3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). 

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz. U. 2020 poz. 1429). 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami). 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r.  
w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia 
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia  
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016r. poz. 1493) 

7) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. nr 130, poz. 1389  
z późniejszymi zmianami). 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz. U. z 2013, poz. 1129 z późniejszymi zmianami). 

10) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 768, 1228, z późn. zm.); 

11) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, 
1595 z późn. zm.); 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1186, 1309, 1524, z późn. zm.); 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.); 

14) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(Dz. U. z 2021, poz. 710, 954, z późn. zm.); 

15) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021, poz.450, 463, 
694, 720, 1641 z późn. zm.); 

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r, poz. 784, z późn. zm.); 

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. 2019 poz. 2311, z późn.zm.); 

 

 

 



 

 

8. ZAŁĄCZNIKI 

 

5.1. Załącznik mapowy z planowaną lokalizacją 

▪ Załącznik mapowy z planowaną lokalizacją linii oświetleniowej  

– ul. Grunwaldzka (przy projektowanym markecie)  

▪ Załącznik mapowy z planowana lokalizacją linii oświetleniowej  

– ul. Skłodowskiej (przy parkingu)  

▪ Załącznik mapowy z planowana lokalizacją linii oświetleniowej  

– ul. Waryńskiego (przy przedszkolu)  

▪ Załącznik mapowy z planowana lokalizacją linii oświetleniowej  

– ul. Moniuszki (przy rondzie)  

▪ Załącznik mapowy z planowana lokalizacją linii oświetleniowej  

– ul. Moniuszki (przy skrzyżowaniu z ul. Paderewskiego)  

▪ Załącznik mapowy z planowana lokalizacją linii oświetleniowej  

– ul. Opolska (przy „nowym” cmentarzu)  

▪ Załącznik mapowy z planowana lokalizacją linii oświetleniowej  

– ul. Katowicka (przy KPP w Kluczborku)  

▪ Załącznik mapowy z planowana lokalizacją linii oświetleniowej  

–  Kuniów (przy markecie DINO))  

 

5.2. Warunki techniczne  

▪ Warunki przyłączenia – Kluczbork, ul. Grunwaldzka, dz. 152/2 k.m.6 

▪ Warunki przyłączenia – Kluczbork, ul. Skłodowskiej, dz. 219 k.m.6 

▪ Warunki przyłączenia – Kluczbork, ul. Waryńskiego, dz. 2 k.m.6 

▪ Warunki przyłączenia – Kluczbork, ul. Moniuszki, dz. 40 k.m.6 

▪ Warunki przyłączenia – Kluczbork, ul. Moniuszki, dz. 40 k.m.4 

▪ Warunki przyłączenia – Kluczbork, ul. Opolska, dz. 92 k.m.12 

▪ Warunki przyłączenia – Kluczbork, ul. Katowicka, dz. 33 k.m.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


